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Onder voorbehoud van wijzigingen

De in deze montage- en gebruikshandleiding vermelde ge-
gevens zijn uitsluitend illustratief. Een uitspraak over een 
bepaalde toestand of een geschiktheid voor een bepaalde 
toepassing kan uit onze informatie niet afgeleid worden. De 
informatie verbiedt de gebruiker niet eigen beoordelingen of 
tests uit te voeren.
Gelieve ermee rekening te houden dat onze producten onder-
hevig zijn aan een natuurlijk slijtage- en verouderingsproces.

Het mag niet zonder toestemming worden gereproduceerd of 
aan derden worden gegeven.

Op het titelblad is een voorbeeldconfiguratie afgebeeld.
Het geleverde product kan daarom afwijken van de afbeelding.

De originele gebruikshandleiding werd in 
het Duits opgesteld.

ruck Ventilatoren GmbH            Max-Planck-Str. 5            D-97944 Boxberg-Windischbuch           Tel. +49 7930 9211-0           Faks +49 7930 9211-150           info@ruck.eu
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1.	 Bedieningspaneel algemeen

A)  Bedieningseenheid

B)  Displayweergave: Modusweergave

    1)  AAN/UIT knop:

    2)  Standaardtemperatuur:

    3)  Ventilatieniveaus:

    4)  Instellingen:

    5)  Weergave: huidige tijd

C)  Besturingskabel

Met het bedieningspaneel is de selectie en besturing van verschillende apparaatfuncties mogelijk.  
In de bedieningseenheid is een temperatuursensor (sensor voor ingestelde waarde) geïntegreerd 
voor de identificatie van de kamertemperatuur. Via de display wordt de status van de verschillende 
functieparameters aangegeven en worden foutmeldingen weergegeven. U kunt tussen verschillende 
menuonderdelen voor de weergave kiezen resp. instellingen voor uw apparaat doorvoeren en waar-
den veranderen.

Afb.:
Bedieningseenheid

Knop Timer dag/nacht

Knop Werkelijk waarden

Knop Timer AAN/UIT

Knop Activeren timer

Knop Taal

Knop Instellen huidige tijd

Ingebruikneming niveau 
(deskundig personeel)

Weergave gebruikers-
niveau

Knop OK

Knop Modusparameter

Knop Parameter voor inbedrijfstelling

KEUZEMENU

MODUSWEERGAVE Weergave Ap-
paraat UIT

Weergave Ap-
paraat AAN

1.1.	Menu Functies 
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In-/uitschakelen van het toestel op de bedieningseenheid.
Door op de „AAN/UIT“ knop te drukken wordt het apparaat in- of uitgeschakeld.
Op de display verschijnt slechts de fabrieksinstelling van het toestel, met de actuele waarden!

»» Weergave van de ingestelde temperatuur.

»» Timer

»» Vervuilingsgraad van de filter

»» CO² / VOC regeling

Gewenste temperatuur veranderen
Bij de eerste ingebruikname wordt een ingestelde temperatuur van 21°C 
aangegeven. Deze status wordt weergegeven op de display. Met behulp 
van de knoppen „▲“ en „▼“ kan de standaardwaarde op het bediening-
spaneel worden verhoogd resp. verlaagd. (Het instelbereik wordt door de 
parameters P 1 en P 2 begrensd).

Ventilatorniveau wijzigen
Bij de eerste inbedrijfstelling staat het ventilatorniveau standaard ingesteld 
op 2. 
Deze instelling wordt weergegeven op de display. Met behulp van de knop-
pen „▲“ en „▼“ kan het ventilatorniveau op het bedieningspaneel worden 
verhoogd resp. verlaagd.

1.1.1.	Standaardtemperatuur en ventilatorniveaus wijzigen

MAX-WAARDE

In de bedieningshandleiding gearceerde velden geven aan dat de waarden daarin kunnen worden 
gewijzigd. Om deze te wijzigen, moet de waarde worden geselecteerd, waarna deze een grijze on-
dergrond krijgt. 

Nu kunt u met de knoppen „▲“ en „▼“ de waarde veranderen.

MAX-WAARDE MAX-WAARDE

Zodra u de gewenste waarde hebt ingevoerd, kunt 
u dit met een druk op de knop bevestigen. Daarna 
kunt u verder in het menu met de knoppen „▲“ en 
„▼“ of met de knop „OK“ terug naar de modus-
weergave.

1.1.1.	Waarden wijzigen algemeen

MAX-WAARDE

MAX-WAARDE

www.ruck.eu
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1.2.	Aanpassing van de parameters van de bedieningseenheid 

Selecteer de parameter van de taalinstellingen via de knop „Taal“. Nu kunt u met de knoppen „▲“ en 
„▼“ de gewenste taal selecteren.

U kunt kiezen uit de volgende talen:

 0 DEUTSCH

Om in het menu te komen voor het instellen van de parameters van het bedieningspaneel, klikt u op 
de knop „Instellingen“. 

Op de display verschijnt het keuzemenu. Door op de gewenste knop te klikken, schakelt u vervolgens 
over naar de door u gewenste parameter.

Door bevestigen met de knop „OK“ wordt de ingestelde taal overgenomen.
De display toont het statusscherm. 

1.2.1.	 Taal instellen 

0 DEUTSCH 	 Duits
1 ENGLISH	 Engels
2 FRANCAIS	 Frans
3 DANSK		 Deens
4 ESPANOL	 Spaans
5 NEDERLANDES	 Nederlands
6 PORTUGUES	 Portugees
7 POLSKI		 Pools
8 SLOVENCINA	 Slowaaks

9 ROMANA	 Roemeens
10 РУССКИЙ	 Russisch
11 TURKISH	 Turks
12 SLOVENSCINA	 Sloveens
13 HRVATSKI	 Kroatisch
14 MAGYAR	 Hongaars
15 MONGOLOOR	 Mongools
16 SUOMI	 Fins
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 TOEVOERLUCHT

 AFVOERLUCHT

KAMERTEMPERATUUR

 TOEVOERLUCHT

 AFVOERLUCHT

LUCHTKWALITEIT

2.1.	Weergave gebruikersniveau  ETA
2.	 ETA    

Keuzemenu
Hier komt u door op de knop „Werkelijke waarden“ te drukken in de weergave van de werkelijke 
waarden terecht.

Werkelijke waarden
Alleen weergave, hier kan niets worden gewijzigd.

Met de knoppen „▲“ en „▼“ kunnen vervolgens de afzonderlijke menuonderdelen worden opgeroe-
pen. Door op de knop „OK“ te drukken, kunt u op elk gewenst moment terug naar de modusweer-
gave.

In het gebruikersmenu schakelt u over, door op de knop „Instellingen“ te klikken. De display schakelt 
dan over naar het keuzemenu. 

Temperaturen
Aanduiding van de actueel heersende luchttemperatuur in het toestel.
ODA  »  Buitenluchttemperatuur
SUP  »  Toevoertemperatuur
ETA   »  Afvoertemperatuur
EHA  »  Temperatuur uitlaatlucht

Kamertemperatuur
Hier wordt de waarde van de huidige kamertemperatuur weergegeven, die door een temperatuurvo-
eler in het bedieningspaneel wordt gemeten.
De waarde achter V laat u zien van welke softwareversie uw toestel gebruik maakt!

Drukverlies bij de filter
Aanduiding voor het actuele drukverlies bij de filters.

Werkelijke waarde volumestroom
Weergave actuele gerealiseerde volumestroom.

Luchtkwaliteit
Weergave voor de huidige luchtkwaliteit
Wordt uitsluitend weergegeven bij een ingeschakelde CO2- of VOC sensor.

www.ruck.eu
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UITGANGEN

INGANGEN

BEDRIJFSUREN

FILTERWISSEL

Uitgangen besturingseenheid
Weergave van de toegewezen uitgangen van de besturingseenheid.

Positie: Betekenis: Aanduiding:
1 niet gebruikt UNUSED
2 niet gebruikt UNUSED
3 1 = aan ENABLE COLDNESS
4 1 = gaat open BYPASS OPEN
5 1 = gaat dicht BYPASS CLOSE
6 1 = gaat open HEAT. VALVE OPEN
7 1 = gaat dicht HEAT. VALVE CLOSE
8 1 = aan CIRCULATOR PUMP
9 1 = fout FAULT RELAIS
10 1 = gaat dicht AIR FLAP CLOSE
11 1 = gaat open AIR FLAP OPEN
12 1 = gaat open COOL.VALVE OPEN
13 1 = gaat dicht COOL.VALVE CLOSE
14 1 = aan HEATING
15 1 = aan ENABLE FRQ CONVERTER
16 niet gebruikt UNUSED

Ingangen besturingseenheid
Weergave van de toegewezen ingangen van de besturingseenheid.

Positie: Betekenis: Aanduiding:
1 UNIT ENABLE
2 1 = OK FRQ. CONVER. FAULT
3 1 = OK MOTOR PROTECTION
4 1 = OK FROST PROTECTION
5 MOTION DETECTOR
6 1 = OK FIRE PROTECTION
7 niet gebruikt UNUSED
8 niet gebruikt UNUSED
9 niet gebruikt UNUSED
10 niet gebruikt UNUSED
11 niet gebruikt UNUSED
12 niet gebruikt UNUSED
13 niet gebruikt UNUSED
14 niet gebruikt UNUSED
15 niet gebruikt UNUSED
16 niet gebruikt UNUSED

Bedrijfsuren
Huidig aantal bedrijfsuren van het toestel tijdens bedrijf.
•	 Waarde x 10 in uren!

Filterwisselteller
Aantal vervangen filters! De waarde wordt automatisch verhoogd na elke filtervervanging.

UITGANGEN

De afzonderlijke uitgangen kunnen met de 
knoppen „▲“ en „▼“ worden opgeroepen.
Ga bij de keuze steeds van rechts naar links 
te werk.

Aanduiding:
0 = geen relais geschakeld
1 = relais geschakeld

De afzonderlijke ingangen kunnen met de 
knoppen „▲“ en „▼“ worden opgeroepen.
Ga bij de keuze steeds van rechts naar links 
te werk.

Aanduiding:
1 = is van toepassing (true)
0 = is niet van toepassing (false)

INGANGEN
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ZOND. EXT.SENSOR
     CO2
     VOC
     VOCHTIGHEID
     EXT.REG.

P 13  ETA-S
Getrapte regeling met constant volume modus

Als u het regeltype constante volumestroomregeling overneemt, moeten de volgende parameters 
worden ingesteld/gecontroleerd.

P 14  zonder externe sensor
Constante volumestroomregeling is actief

2.2.	Menuniveau modusparameter (vakkundig)  ETA

Fabrieksinstelling

eveneens te selecteren

2.2.1.	 Type regeling ETA-S: Constante volumestroomregeling

P 29  ETA-TYP
H30 / H36 / V30 / V36 / F30 / F36
Standaardfabrieksinstelling.

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

U schakelt over naar het niveau van de inbedrijfstelling, door op de knop „Instellingen“ te drukken. De 
display schakelt dan over naar het keuzemenu. 

Keuzemenu
Hier komt u , door op de knop „Modusparameter“ te drukken op het niveau van de modusparameter 
terecht.

Hier dient u een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord is 30 minuten geldig. Na verloop van die 
30 minuten moet het wachtwoord opnieuw worden ingevoerd om wijzigingen te kunnen doorvoeren.

Wachtwoord: 0213 (wordt als XXX naast de tijd weergegeven)

Nu moet nog een keer de knop Modusparameter worden geselecteerd.

Type sensor -ZOND. EXT.SENSOR-

www.ruck.eu
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P 19  boostventilatie toevoerlucht / P 28  boostventilatie afvoerlucht
Het ventilatietoestel schakelt bij het sluiten van het externe contact bewegingssensor en in stand 3 
naar de in P19 en P28 ingestelde volumestroom.

P 15  /  minimale ventilatie toevoerlucht / P 16  minimale ventilatie afvoerlucht
Verder kan een volumestroom voor een “Minimale ventilatie (verlaging nachttemperatuur) worden 
ingesteld. Deze parameter wordt via de tijdschakelklok of stand 1 aangestuurd en kan via het totale 
luchthoeveelheidbereik worden ingesteld.

P 17  basisventilatie toevoerlucht / P 18  basisventilatie afvoerlucht
De volumestroom bestemd voor de „BASISVENTILATIE“ wordt bij het bedieningspaneel ingesteld in 
m³/h en aangestuurd via de parameters P17 en P18 op stand 2. De kanaaldruk voor de BASISVEN-
TILATIE wordt op de bedieningseenheid ingesteld in Pa. De kanaaldruk kan voor toevoerlucht en 
afvoerlucht apart worden ingesteld. P 14  Externe regeling

MIN. VENTILATIE
TOEVOERLUCHT

MIN. VENTILATIE
AFVOERLUCHT

BASISVENTIL
TOEVOERLUCHT

BASISVENTIL
AFVOERLUCHT

BOOSTVENTILATIE
TOEVOERLUCHT

BOOSTVENTILATIE
AFVOERLUCHT

Voor vervolg zie pagina 18!

  Tel. +49 7930 9211-0               Fax. +49 7930 9211-150
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EXT. SENSOR

EXT. SENSOR

LUCHTKWALITEIT

P 23 en P 24
Deze instellingen kunnen worden opgemaakt uit het meetbereik van de toegepaste meetomvormer. 
Bij apparaten met reeds geïntegreerde CO2-sensor is het meetbereik al vastgelegd.
Voorbeeld:	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  P 23 = 0
		  P 24 = 5000

P 20  luchtkwaliteit
Bij gebruik van externe meetomvormers wordt onder parameter P 20 de grenswaarde ingesteld 
waarbij het apparaat op max. luchtvermogen werkt.
Voorbeeld:
Klaslokaal	 CO²: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  VOC: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm

Voor vervolg zie pagina 18

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

P 14  sensortype CO2
Volumestroom naar behoefte geregeld via CO2 in de afvoerlucht.

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

SENSORTYPE SENSORTYPE

Type sensor -CO2-

www.ruck.eu
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P 14  sensortype VOC
Volumestroom naar behoefte geregeld via externe meetomvormer (VOC).

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

SENSORTYPE

SENSORTYPESENSORTYPE

EXT. SENSOR

EXT. SENSOR

LUCHTKWALITEIT

Voor vervolg zie pagina 18

Type sensor -VOC-

P 23 en P 24
Deze instellingen kunnen worden opgemaakt uit het meetbereik van de toegepaste meetomvormer. 
Bij apparaten met reeds geïntegreerde CO2-sensor is het meetbereik al vastgelegd.
Voorbeeld:	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  P 23 = 0
		  P 24 = 5000

P 20  luchtkwaliteit
Bij gebruik van externe meetomvormers wordt onder parameter P 20 de grenswaarde ingesteld 
waarbij het apparaat op max. luchtvermogen werkt.
Voorbeeld:
Klaslokaal	 CO²: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  VOC: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm

  Tel. +49 7930 9211-0               Fax. +49 7930 9211-150
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SENSORTYPE

VOCHTIGHEID

P 14  sensortype vochtigheid
Volumestroom naar behoefte geregeld via externe meetomvormer (vochtigheid).

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

SENSORTYPE

SENSORTYPE

VOCHTIGHEID

SENSORTYPE

EXT. SENSOR

EXT. SENSOR

BASISVENTIL
TOEVOERLUCHT

P 17  basisventilatie toevoerlucht / P 18  basisventilatie afvoerlucht
De kanaaldruk voor de BASISVENTILATIE wordt op de bedieningseenheid ingesteld in Pa. De kan-
aaldruk kan voor toevoerlucht en afvoerlucht apart worden ingesteld.

Type sensor -VOCHTIGHEID-

P 23 en P 24
Deze instellingen kunnen worden opgemaakt uit het meetbereik van de toegepaste meetomvormer. 
Bij apparaten met reeds geïntegreerde CO2-sensor is het meetbereik al vastgelegd.
Voorbeeld:	 Meetbereik sensor 0 - 100 %
		  P 23 = 0
		  P 24 = 100

www.ruck.eu
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P 14  Externe regeling
Externe volumestroomregeling via 0 - 10 V ingang (zie schakelschema).

BASISVENTIL
AFVOERLUCHT

LUCHTVOCHTIGHEID

SENSORTYPE

VOCHTIGHEID

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

SENSORTYPE

SENSORTYPE

EXT.REG.

SENSORTYPE

Voor vervolg zie pagina 18

SENSORTYPE

EXT.REG.

Voor vervolg zie pagina 18!

Type sensor -EXT.REG.-

P 20 luchtvochtigheid
Bij gebruik van een externe vochtsensor wordt onder parameter P 20 de gewenste luchtvochtig-
heidsgraad ingesteld. Ligt de gemeten luchtvochtigheidsgraad onder de ingestelde waarden, dan 
stimuleert het apparaat de onder P17 basisventilatie ingestelde volumestroom.

  Tel. +49 7930 9211-0               Fax. +49 7930 9211-150
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MIN. VENTILATIE
TOEVOERLUCHT

MIN. VENTILATIE
AFVOERLUCHT

BASISVENTIL
TOEVOERLUCHT

BASISVENTIL
AFVOERLUCHT

P 15  /  minimale ventilatie toevoerlucht / P 16  minimale ventilatie afvoerlucht
Verder kan een volumestroom voor een “Minimale ventilatie (verlaging nachttemperatuur) worden 
ingesteld. Deze parameter wordt via de timer aangestuurd en kan binnen het toegestane drukbereik 
worden ingesteld.

P 17  basisventilatie toevoerlucht / P 18  basisventilatie afvoerlucht
De kanaaldruk voor de BASISVENTILATIE wordt op de bedieningseenheid ingesteld in Pa. De kan-
aaldruk kan voor toevoerlucht en afvoerlucht apart worden ingesteld.

P 13  ETA-P  Constante drukregeling
De bedrijfsmodus P is de normale regeling als gebruik wordt gemaakt van een variabel luchtvermo-
gen met een volumestroomregelaar. Op de bedieningseenheid kan de gewenste toevoerluchtdruk 
en afvoerluchtdruk worden ingesteld. Voor deze bedrijfsmodus zijn als toebehoren 2 stuks SEN P 
druksensoren nodig. Het apparaat regelt de luchthoeveelheidbalans niet. Voor deze bedrijfsmodus 
wordt een naverwarmer aanbevolen, omdat de luchthoeveelheidbalans niet kan worden geregeld.

Voor vervolg zie pagina 18!

2.2.2.	 Type regeling ETA-P: Constante drukregeling

P 29  ETA-TYP
H30 / H36 / V30 / V36 / F30 / F36
Standaardfabrieksinstelling.

www.ruck.eu
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     H30
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     H30
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     ETA-P
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     ETA-PV
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MIN. VENTILATIE
TOEVOERLUCHT

BASISVENTIL
TOEVOERLUCHT

P 13  ETA-PV  Constante drukregeling met evenwichtige luchthoeveelheidbalans
De bedrijfsmodus PV is ontworpen voor luchtdichte energiezuinige gebouwen met variabele luchtca-
paciteiten door volumestroomregelaars. Het apparaat stemt automatisch de luchthoeveelheidbalans 
af als een bepaald bereik in- of uitgeschakeld wordt. Op de bedieningseenheid wordt alleen de 
gewenste ‘toevoerluchtdruk’ ingesteld. Dit hoeft niet te worden bevestigd door de volumestroomre-
gelaar.

P 15  minimale ventilatie toevoerlucht
Verder kan een kanaaldruk voor een “MINIMALE VENTILATIE (verlaging nachttemperatuur) worden 
ingesteld. Deze parameter wordt via de timer aangestuurd en kan binnen het toegestane drukbereik 
worden ingesteld.

P 17  basisventilatie toevoerlucht
De toevoerluchtdruk voor de BASISVENTILATIE wordt op de bedieningseenheid ingesteld in Pa. 
De volumestroom van de afvoerlucht wordt automatisch aangepast aan de volumestroom van de 
toevoerlucht. Uitgebreid inregelen kan zo vervallen en de luchthoeveelheidsbalans voor de ventilatie 
van het gebouw kan automatisch worden gerealiseerd.

2.2.3.	 Type regeling ETA-PV: Constante drukregeling met evenwichtige 
luchthoeveelheidbalans

P 29  ETA-TYP
H30 / H36 / V30 / V36 / F30 / F36
Standaardfabrieksinstelling.

Voor vervolg zie pagina 18
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TOEV.L TEMP REG.

AFVOERL.TEMP RGL

KAMERTEMP.REG.

P 22  Verwarmen  
De ventilatie-installatie werkt in de warmteterugwinmodus 
en met warmwaterverwarmingsregisters of externe elektro-
verwarmingsregisters*.
3-punts regeling of 0-10V

P 22  Koelen
Het ventilatiesysteem wordt gebruikt in de WTW-modus.
3-punts regeling of 0-10V

P 22  Verwarmen en koelen
Alleen met de optie Warmwaterverwarmingsregister of 
Elektroverwarmingsregister* en de optie Koelregister. 
verwarmen: 3-punts regeling of 0-10V
koelen: potentiaalvrije uitgang AAN / UIT, 
             3-punts regeling of 0-10V

P 21  Kamer-, toevoer- of afvoertemperatuurregeling
De kamer,- toevoer- of afvoertemperatuurregelaar vergelijkt de bij de temperatuurvoelers 
gemeten luchttemperatuur met de bij het bedieningstoestel ingestelde temperatuur. Bij 
verwarming zorgt de regelaar er bij een afwijking tussen gewenste en actuele temperatu-
ur voor dat de verwarmingscapaciteit wordt verhoogd resp. verlaagd.

P 21  Toevoerluchttemperatuurregeling
Bij de toevoertemperatuurregeling wordt geen rekening ge-
houden met evt. externe warmte.
Toevoerluchttemperatuur vast ingesteld. Geen andere in-
stelmogelijkheid

P 21  afvoerluchttemperatuurregeling
Bij de afvoertemperatuurregeling wordt rekening gehouden 
met een in de ruimte aanwezige externe warmte; door 
aanpassing van de toevoertemperatuur wordt dit gecom-
penseerd. Temperatuur van de afvoerlucht vast ingesteld. 
Geen andere instelmogelijkheid

P 21  ruimtetemperatuurregeling
Bij de kamertemperatuurregeling wordt rekening gehouden 
met een in de kamer aanwezige externe warmte; door 
aanpassing van de toevoertemperatuur wordt dit gecom-
penseerd. De kamertemperatuurvoeler bevindt zich in de 
bedieningseenheid.

VERWARMEN

VERWARMEN

Fabrieksinstelling

Fabrieksinstelling

KOELEN

VERWARMEN-KOELEN

De volgende parameters gelden voor alle regeltypen:

TOEV.L TEMP REG.

www.ruck.eu
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DIR.VERDAMPING
VERWARMEN-KOELEN

TOEVOERFILTER

     100 PA

AFVOERFILTER

     100 PA

FILTER KALIBREREN

NALOOPTIJD

     5 MIN

P 26  Afvoerfilter drukverlies
Instelling van het drukverlies bij de toevoerfilter tot de filter vervuild is resp. tot een vervui-
lingsgraad van 100% is bereikt. De huidige vervuilingsgraad kan worden afgelezen op het 
statusscherm. De fabrieksinstelling bedraagt 100 Pa.
Indien een ander filtertype gebruikt wordt, moeten de instellingen worden geoptimaliseerd.

P 27  Filter kalibreren
Het kalibreren van het drukverlies bij een niet-vervuild filter.
De gekalibreerde waarde komt overeen met 0% vervuilingsgraad.

Voor de filterijking moet de complete ventilatie-installatie 
voltooid zijn.
Door op de knop „▲“ te drukken beweegt het apparaat au-
tomatisch naar de ijkmodus. Op display knippert “FILTER 
IJKEN”.

P 25  Toevoerfilter drukverlies
Instelling van het drukverlies bij de toevoerfilter tot de filter vervuild is resp. een vervuili-
ngsgraad van 100% is bereikt. De huidige vervuilingsgraad kan worden afgelezen op het 
statusscherm. De fabrieksinstelling bedraagt 100 Pa.
Indien een ander filtertype gebruikt wordt, moeten de instellingen worden geoptimaliseerd.

P 30  nalooptijd
Onder deze parameter wordt de uitschakelvertraging van de ingang ‘bewegingsmelder’ 
ingesteld. Het apparaat stelt zich in op de onder parameter 19 en 28 ingestelde waarde 
voor boostventilatie voor de ingestelde tijd.

FILTER KALIBREREN

KLAAR

Na voltooide ijking meldt de display “GEREED”.

P 22  verwarmen en koelen (directe verdamper)
Alleen met de optie Warmwaterverwarmingsregister of 
Elektroverwarmingsregister* en de optie Koelregister.
verwarmen: 3-punts regeling of 0-10V
koelen: potentiaalvrije uitgang AAN / UIT, 
             3-punts regeling of 0-10V

* Bij E-verwarming vindt de vermogens-
regeling plaats via de interne bus naar de 
E-verwarmingsmodule.
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MIN-WAARDE

MAX-WAARDE

VRIJGAVE

AUTOMATISCH

VRIJGAVE

AUTOMATISCH

2.3.	Menuniveau Inbedrijfstelling  ETA

P 1  Min. instelwaarde
Parameter P1 geeft de laagste standaardtemperatuur aan die u op het bedieningspaneel kunt instel-
len. Er kunnen waarden tussen 16°C en 20°C worden gekozen. De fabrieksinstelling is vastgelegd 
op 16°C.

P 2  Max. instelwaarde
Parameter P2 geeft de hoogste standaardtemperatuur aan die u op het bedieningspaneel kunt instel-
len. Er kunnen waarden tussen 20°C en 30°C worden gekozen. De fabrieksinstelling is vastgelegd 
op 22°C.

P 3  Vrijgave
In- en uitschakelen van het toestel met extern contact.
Het toestel moet via het bedieningspaneel ingeschakeld zijn.

Contact open! Het toestel is uitgeschakeld.
Contact gesloten! Het toestel is ingeschakeld / stand-by.

Het toestel kan alleen ingeschakeld worden als het contact gesloten 
is. Is het contact open, dan verschijnt er op de display „NIET VRIJGE-
GEVEN“. De contactpunten moeten worden gesloten en vervolgens 
met de knop „OK“ de vrijgave worden bevestigd.
Als standaard fabrieksinstelling geldt AUTOMATISCH!

VRIJGAVE

BEVESTIGING

In het menu met de parameterinstellingen, kunt u overschakelen door op de knop „Instellingen“ te 
drukken. De display schakelt dan over naar het keuzemenu.

Hier dient u een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord is 30 minuten geldig. Na verloop van die 
30 minuten moet het wachtwoord opnieuw worden ingevoerd om wijzigingen te kunnen doorvoeren.

Wachtwoord: 0213 (wordt als XXX naast de tijd weergegeven)

Nu moet nog één keer de knop „Parameter voor inbedrijfstelling“ worden geselecteerd.

De display verandert vervolgens in de aanduiding „P 1 MIN-WAARDE“. 
Met de knoppen „▲“ en „▼“ kunnen de afzonderlijke menuonderdelen worden opgeroepen. Door 
de waarden te selecteren (hier gearceerd weergegeven) kunnen deze worden ingeschakeld (grijze 
achtergrond) en dan kunt u de waarden wijzigen met de knoppen „▲“ en „▼“. Met de knop „OK“ komt 
u weer terug in de modusweergave.

Keuzemenu
Hier komt u door op de knop „Parameter voor inbedrijfstelling“ te drukken op het niveau van de 
inbedrijfstelling terecht.

www.ruck.eu
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I-COMPONENT

P-COMPONENT

TEMP.CORRECTIE

ADRES

BAUDSNELHEID

TOEVOERLUCHT
VENTILATORINST

AFVOERLUCHT
VENTILATORINST

P 4  I-aandeel
Voor het I-AANDEEL kan een waarde tussen 5 en 20 worden ingesteld.
De fabrieksinstelling bedraagt 10.
Als de waarde wordt verlaagd, wordt de regeling gevoeliger.
OPGELET! Als de regeling te gevoelig is ingesteld, kunnen er schommelingen in optreden.

P 5  P-aandeel
Voor het P-AANDEEL kan een waarde tussen 5 en 20 worden ingesteld.
De fabrieksinstelling bedraagt 10.
Als de waarde wordt verhoogd, wordt de regeling gevoeliger.
OPGELET! Als de regeling te gevoelig is ingesteld, kunnen er schommelingen in optreden.

P 6  Temperatuurcorrectie
De kamertemperatuurvoeler op het bedieningspaneel kan minimale afwijkingen vertonen ten op-
zichte van de lucht in de ruimte. De geleidingssensor kan binnen een bereik van –5°C tot 5°C worden 
bijgesteld.

P 7  adres
Het busadres kan op de bedieningseenheid onder parameter P7 tussen 1 en 247 worden ingesteld.
Elk apparaat bij een busleiding moet een uniek adres hebben. 
Let er beslist op dat niet twee apparaten hetzelfde adres krijgen. In een dergelijk geval zou de bus 
als geheel abnormaal gedrag kunnen vertonen.

P 8  baudsnelheid
De baudsnelheid bepaalt de snelheid van de datatransmissie
Als baudsnelheid kan 2400, 4800, 9600, 14400 en 19200 worden ingesteld.
1 stopbit (stevig ingesteld) geen pariteit

P 9  Ventilatorafstelling luchttoevoer

P 10  Ventilatorafstelling luchtafvoer
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M1 - M2*
V1 - V2
M5/ F7
WRG
M3
WWR
EHR
EHM
KWR*/KWRI*
DVR*/DVRI*
M

     *

Aandrijving kleppensysteem
EC-ventilatoren
Luchtfilter (klasse M5/F7)
Warmtewisselaar
Omleiding aandrijvingen kleppensysteem
Warmwaterverwarmer (Versie …30,31)
Elektrisch verwarmingsregister (Versie …36,37)
Elektrische verwarmingsmodule (Versie 2400 …36)
Koudwaterkoeler
Directe verdamper
3-weg-ventiel met servomotor
Temperatuursensor
Afstandsbediening met ruimtetemperatuursensor
Brandmelder

* optioneel volgens uitvoering

T
TF

Afb.:
Aansluitschema ETA

B

TOEVOER-
LUCHT

AFVOER-
LUCHT

BUITENLUCHT

UITLAAT-
LUCHT

Regeling

www.ruck.eu
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3.1.	Weergave gebruikersniveau  RLI
3.	 RLI       

 TOEVOERLUCHT

 AFVOERLUCHT

KAMERTEMPERATUUR

 TOEVOERLUCHT

 AFVOERLUCHT

LUCHTKWALITEIT

Keuzemenu
Hier komt u door op de knop „Werkelijke waarden“ te drukken in de weergave van de werkelijke 
waarden terecht.

Werkelijke waarden
Alleen weergave, hier kan niets worden gewijzigd.

Met de knoppen „▲“ en „▼“ kunnen vervolgens de afzonderlijke menuonderdelen worden opgeroe-
pen. Door op de knop „OK“ te drukken, kunt u op elk gewenst moment terug naar de modusweer-
gave.

In het gebruikersmenu schakelt u over, door op de knop „Instellingen“ te klikken. De display schakelt 
dan over naar het keuzemenu. 

Temperaturen
Aanduiding van de actueel heersende luchttemperatuur in het toestel.
ODA  »  Buitenluchttemperatuur
SUP  »  Toevoertemperatuur
ETA   »  Afvoertemperatuur
EHA  »  Temperatuur uitlaatlucht

Kamertemperatuur
Hier wordt de waarde van de huidige kamertemperatuur weergegeven, die door een temperatuurvo-
eler in het bedieningspaneel wordt gemeten.
De waarde achter V laat u zien van welke softwareversie uw toestel gebruik maakt!

Drukverlies bij de filter
Aanduiding voor het actuele drukverlies bij de filters.

Werkelijke waarde volumestroom
Weergave actuele gerealiseerde volumestroom.

Luchtkwaliteit
Weergave voor de huidige luchtkwaliteit
Wordt uitsluitend weergegeven bij een ingeschakelde CO2- of VOC sensor.
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UITGANGEN
UNUSED

INGANGEN
UNIT ENABLE

BEDRIJFSUREN

FILTERWISSEL

Positie: Betekenis: Aanduiding:
1 niet gebruikt UNUSED
2 niet gebruikt UNUSED
3 1 = aan ENABLE COLDNESS
4 1 = aan ROTOR MOTOR
5 niet gebruikt UNUSED
6 1 = gaat open HEAT. VALVE OPEN
7 1 = gaat dicht HEAT. VALVE CLOSE
8 1 = aan CIRCULATOR PUMP
9 1 = fout FAULT RELAIS
10 1 = gaat dicht AIR FLAP CLOSE
11 1 = gaat open AIR FLAP OPEN
12 1 = gaat open COOL.VALVE OPEN
13 1 = gaat dicht COOL.VALVE CLOSE
14 1 = aan ENABLE FRQ. CONV.
15 niet gebruikt UNUSED
16 niet gebruikt UNUSED

Positie: Betekenis: Aanduiding:
1 UNIT ENABLE
2 1 = OK FRQ. CONVER. FAULT
3 1 = OK MOTOR PROTECTION
4 1 = OK FROST PROTECTION
5 MOTION DETECTOR
6 1 = OK FIRE PROTECTION
7 ROTATION CONTROL
8 1 = OK ROTOR PROTECTION
9 niet gebruikt UNUSED
10 niet gebruikt UNUSED
11 niet gebruikt UNUSED
12 niet gebruikt UNUSED
13 niet gebruikt UNUSED
14 niet gebruikt UNUSED
15 niet gebruikt UNUSED
16 niet gebruikt UNUSED

UITGANGEN
UNUSED

INGANGEN
UNIT ENABLE

Uitgangen besturingseenheid
Weergave van de toegewezen uitgangen van de besturingseenheid.

Ingangen besturingseenheid
Weergave van de toegewezen ingangen van de besturingseenheid.

Bedrijfsuren
Huidig aantal bedrijfsuren van het toestel tijdens bedrijf.
•	 Waarde x 10 in uren!

Filterwisselteller
Aantal vervangen filters! De waarde wordt automatisch verhoogd na elke filtervervanging.

De afzonderlijke uitgangen kunnen met de 
knoppen „▲“ en „▼“ worden opgeroepen.
Ga bij de keuze steeds van rechts naar links 
te werk.

Aanduiding:
0 = geen relais geschakeld
1 = relais geschakeld

De afzonderlijke ingangen kunnen met de 
knoppen „▲“ en „▼“ worden opgeroepen.
Ga bij de keuze steeds van rechts naar links 
te werk.

Aanduiding:
1 = is van toepassing (true)
0 = is niet van toepassing (false)

www.ruck.eu
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ZOND. EXT.SENSOR
     CO2
     VOC
     EXT.REG.

3.2.	Menuniveau modusparameter (vakkundig)  RLI

Fabrieksinstelling

3.2.1.	 Type regeling RL-S: Constante volumestroomregeling

P 29  RL-TYP
RL700 / RL900 / RL1200 / RL1600 / RL2000
Standaardfabrieksinstelling.

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

P 13  RL-S
Getrapte regeling met constant volume modus

Als u het regeltype constante volumestroomregeling overneemt, moeten de volgende parameters 
worden ingesteld/gecontroleerd.

P 14  zonder externe sensor
Constante volumestroomregeling is actief

eveneens te selecteren

U schakelt over naar het niveau van de inbedrijfstelling, door op de knop „Instellingen“ te drukken. De 
display schakelt dan over naar het keuzemenu. 

Keuzemenu
Hier komt u , door op de knop „Modusparameter“ te drukken op het niveau van de modusparameter 
terecht.

Hier dient u een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord is 30 minuten geldig. Na verloop van die 
30 minuten moet het wachtwoord opnieuw worden ingevoerd om wijzigingen te kunnen doorvoeren.

Wachtwoord: 0213 (wordt als XXX naast de tijd weergegeven)

Nu moet nog een keer de knop Modusparameter worden geselecteerd.

Type sensor -ZOND. EXT.SENSOR-
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MIN. VENTILATIE
TOEVOERLUCHT

MIN. VENTILATIE
AFVOERLUCHT

BASISVENTIL
TOEVOERLUCHT

BASISVENTIL
AFVOERLUCHT

BOOSTVENTILATIE
TOEVOERLUCHT

BOOSTVENTILATIE
AFVOERLUCHT

Voor vervolg zie pagina 32

P 19  boostventilatie toevoerlucht / P 28  boostventilatie afvoerlucht
Het ventilatietoestel schakelt bij het sluiten van het externe contact bewegingssensor en in stand 3 
naar de in P19 en P28 ingestelde volumestroom.

P 15  /  minimale ventilatie toevoerlucht / P 16  minimale ventilatie afvoerlucht
Verder kan een volumestroom voor een “Minimale ventilatie (verlaging nachttemperatuur) worden 
ingesteld. Deze parameter wordt via de tijdschakelklok of stand 1 aangestuurd en kan via het totale 
luchthoeveelheidbereik worden ingesteld.

P 17  basisventilatie toevoerlucht / P 18  basisventilatie afvoerlucht
De volumestroom bestemd voor de „BASISVENTILATIE“ wordt bij het bedieningspaneel ingesteld in 
m³/h en aangestuurd via de parameters P17 en P18 op stand 2. De kanaaldruk voor de BASISVEN-
TILATIE wordt op de bedieningseenheid ingesteld in Pa. De kanaaldruk kan voor toevoerlucht en 
afvoerlucht apart worden ingesteld. P 14  Externe regeling

www.ruck.eu
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EXT. SENSOR

EXT. SENSOR

LUCHTKWALITEIT

Voor vervolg zie pagina 32

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

SENSORTYPE SENSORTYPE

P 23 en P 24
Deze instellingen kunnen worden opgemaakt uit het meetbereik van de toegepaste meetomvormer. 
Bij apparaten met reeds geïntegreerde CO2-sensor is het meetbereik al vastgelegd.
Voorbeeld:	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  P 23 = 0
		  P 24 = 5000

P 20  luchtkwaliteit
Bij gebruik van externe meetomvormers wordt onder parameter P 20 de grenswaarde ingesteld 
waarbij het apparaat op max. luchtvermogen werkt.
Voorbeeld:
Klaslokaal	 CO²: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  VOC: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm

P 14  sensortype CO2
Volumestroom naar behoefte geregeld via CO2 in de afvoerlucht.

Type sensor -CO2-
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SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

SENSORTYPE

SENSORTYPESENSORTYPE

EXT. SENSOR

EXT. SENSOR

LUCHTKWALITEIT

Voor vervolg zie pagina 32

P 14  sensortype VOC
Volumestroom naar behoefte geregeld via externe meetomvormer (VOC).

Type sensor -VOC-

P 23 en P 24
Deze instellingen kunnen worden opgemaakt uit het meetbereik van de toegepaste meetomvormer. 
Bij apparaten met reeds geïntegreerde CO2-sensor is het meetbereik al vastgelegd.
Voorbeeld:	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  P 23 = 0
		  P 24 = 5000

P 20  luchtkwaliteit
Bij gebruik van externe meetomvormers wordt onder parameter P 20 de grenswaarde ingesteld 
waarbij het apparaat op max. luchtvermogen werkt.
Voorbeeld:
Klaslokaal	 CO²: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  VOC: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm

www.ruck.eu
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SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

SENSORTYPE

SENSORTYPE

EXT.REG.

SENSORTYPE

SENSORTYPE

EXT.REG.

Voor vervolg zie pagina 32

P 14  Externe regeling
Externe volumestroomregeling via 0 - 10 V ingang (zie schakelschema).

Type sensor -EXT.REG.-
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MIN. VENTILATIE
TOEVOERLUCHT

MIN. VENTILATIE
AFVOERLUCHT

BASISVENTIL
TOEVOERLUCHT

BASISVENTIL
AFVOERLUCHT

Voor vervolg zie pagina 32

P 29  RL-TYP
RL700 / RL900 / RL1200 / RL1600 / RL2000
Standaardfabrieksinstelling.

P 15  /  minimale ventilatie toevoerlucht / P 16  minimale ventilatie afvoerlucht
Verder kan een volumestroom voor een “Minimale ventilatie (verlaging nachttemperatuur) worden 
ingesteld. Deze parameter wordt via de timer aangestuurd en kan binnen het toegestane drukbereik 
worden ingesteld.

P 17  basisventilatie toevoerlucht / P 18  basisventilatie afvoerlucht
De kanaaldruk voor de BASISVENTILATIE wordt op de bedieningseenheid ingesteld in Pa. De kan-
aaldruk kan voor toevoerlucht en afvoerlucht apart worden ingesteld.

P 13  RL-P  Constante drukregeling
De bedrijfsmodus P is de normale regeling als gebruik wordt gemaakt van een variabel luchtvermo-
gen met een volumestroomregelaar. Op de bedieningseenheid kan de gewenste toevoerluchtdruk 
en afvoerluchtdruk worden ingesteld. Voor deze bedrijfsmodus zijn als toebehoren 2 stuks SEN P 
druksensoren nodig. Het apparaat regelt de luchthoeveelheidbalans niet. Voor deze bedrijfsmodus 
wordt een naverwarmer aanbevolen, omdat de luchthoeveelheidbalans niet kan worden geregeld.

3.2.2.	 Type regeling RL-P: Constante drukregeling

www.ruck.eu
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MIN. VENTILATIE
TOEVOERLUCHT

BASISVENTIL
TOEVOERLUCHT

P 29  RL-TYP
RL700 / RL900 / RL1200 / RL1600 / RL2000
Standaardfabrieksinstelling.

Voor vervolg zie pagina 32

P 13  RL-PV  Constante drukregeling met evenwichtige luchthoeveelheidbalans
De bedrijfsmodus PV is ontworpen voor luchtdichte energiezuinige gebouwen met variabele luchtca-
paciteiten door volumestroomregelaars. Het apparaat stemt automatisch de luchthoeveelheidbalans 
af als een bepaald bereik in- of uitgeschakeld wordt. Op de bedieningseenheid wordt alleen de 
gewenste ‘toevoerluchtdruk’ ingesteld. Dit hoeft niet te worden bevestigd door de volumestroomre-
gelaar.

P 15  minimale ventilatie toevoerlucht
Verder kan een kanaaldruk voor een “MINIMALE VENTILATIE (verlaging nachttemperatuur) worden 
ingesteld. Deze parameter wordt via de timer aangestuurd en kan binnen het toegestane drukbereik 
worden ingesteld.

P 17  basisventilatie toevoerlucht
De toevoerluchtdruk voor de BASISVENTILATIE wordt op de bedieningseenheid ingesteld in Pa. 
De volumestroom van de afvoerlucht wordt automatisch aangepast aan de volumestroom van de 
toevoerlucht. Uitgebreid inregelen kan zo vervallen en de luchthoeveelheidsbalans voor de ventilatie 
van het gebouw kan automatisch worden gerealiseerd.

3.2.3.	 Type regeling RL-PV: Constante drukregeling met evenwichtige 
luchthoeveelheidbalans
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TOEV.L TEMP REG.

TOEV.L TEMP REG.

AFVOERL.TEMP RGL

KAMERTEMP.REG.

VERWARMEN

VERWARMEN

Fabrieksinstelling

Fabrieksinstelling

KOELEN

VERWARMEN-KOELEN

P 22  Verwarmen  
De ventilatie-installatie werkt in de warmteterugwinmodus 
en met warmwaterverwarmingsregisters of externe elektro-
verwarmingsregisters*.
3-punts regeling of 0-10V

P 22  Koelen
Het ventilatiesysteem wordt gebruikt in de WTW-modus.
3-punts regeling of 0-10V

P 22  Verwarmen en koelen
Alleen met de optie Warmwaterverwarmingsregister of 
Elektroverwarmingsregister* en de optie Koelregister. 
verwarmen: 3-punts regeling of 0-10V
koelen: potentiaalvrije uitgang AAN / UIT, 
             3-punts regeling of 0-10V

P 21  Kamer-, toevoer- of afvoertemperatuurregeling
De kamer,- toevoer- of afvoertemperatuurregelaar vergelijkt de bij de temperatuurvoelers 
gemeten luchttemperatuur met de bij het bedieningstoestel ingestelde temperatuur. Bij 
verwarming zorgt de regelaar er bij een afwijking tussen gewenste en actuele temperatu-
ur voor dat de verwarmingscapaciteit wordt verhoogd resp. verlaagd.

P 21  Toevoerluchttemperatuurregeling
Bij de toevoertemperatuurregeling wordt geen rekening ge-
houden met evt. externe warmte.
Toevoerluchttemperatuur vast ingesteld. Geen andere in-
stelmogelijkheid

P 21  afvoerluchttemperatuurregeling
Bij de afvoertemperatuurregeling wordt rekening gehouden 
met een in de ruimte aanwezige externe warmte; door 
aanpassing van de toevoertemperatuur wordt dit gecom-
penseerd. Temperatuur van de afvoerlucht vast ingesteld. 
Geen andere instelmogelijkheid

P 21  ruimtetemperatuurregeling
Bij de kamertemperatuurregeling wordt rekening gehouden 
met een in de kamer aanwezige externe warmte; door 
aanpassing van de toevoertemperatuur wordt dit gecom-
penseerd. De kamertemperatuurvoeler bevindt zich in de 
bedieningseenheid.

De volgende parameters gelden voor alle regeltypen:

www.ruck.eu
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DIR.VERDAMPING
VERWARMEN-KOELEN

TOEVOERFILTER

AFVOERFILTER

FILTER KALIBREREN

NALOOPTIJD

     5 MIN

FILTER KALIBREREN

KLAAR

P 26  Afvoerfilter drukverlies
Instelling van het drukverlies bij de toevoerfilter tot de filter vervuild is resp. tot een vervui-
lingsgraad van 100% is bereikt. De huidige vervuilingsgraad kan worden afgelezen op het 
statusscherm. De fabrieksinstelling bedraagt 100 Pa.
Indien een ander filtertype gebruikt wordt, moeten de instellingen worden geoptimaliseerd.

P 27  Filter kalibreren
Het kalibreren van het drukverlies bij een niet-vervuild filter.
De gekalibreerde waarde komt overeen met 0% vervuilingsgraad.

Voor de filterijking moet de complete ventilatie-installatie 
voltooid zijn.
Door op de knop „▲“ te drukken beweegt het apparaat au-
tomatisch naar de ijkmodus. Op display knippert “FILTER 
IJKEN”.

P 25  Toevoerfilter drukverlies
Instelling van het drukverlies bij de toevoerfilter tot de filter vervuild is resp. een vervuili-
ngsgraad van 100% is bereikt. De huidige vervuilingsgraad kan worden afgelezen op het 
statusscherm. De fabrieksinstelling bedraagt 100 Pa.
Indien een ander filtertype gebruikt wordt, moeten de instellingen worden geoptimaliseerd.

P 30  nalooptijd
Onder deze parameter wordt de uitschakelvertraging van de ingang ‘bewegingsmelder’ 
ingesteld. Het apparaat stelt zich in op de onder parameter 19 en 28 ingestelde waarde 
voor boostventilatie voor de ingestelde tijd.

Na voltooide ijking meldt de display “GEREED”.

P 22  verwarmen en koelen (directe verdamper)
Alleen met de optie Warmwaterverwarmingsregister of 
Elektroverwarmingsregister* en de optie Koelregister.
verwarmen: 3-punts regeling of 0-10V
koelen: potentiaalvrije uitgang AAN / UIT, 
             3-punts regeling of 0-10V

* Bij E-verwarming vindt de vermogens-
regeling plaats via de interne bus naar de 
E-verwarmingsmodule.
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MIN-WAARDE

MAX-WAARDE

VRIJGAVE

AUTOMATISCH

VRIJGAVE

AUTOMATISCH

VRIJGAVE

BEVESTIGING

3.3.	Menuniveau Inbedrijfstelling  RLI

P 1  Min. instelwaarde
Parameter P1 geeft de laagste standaardtemperatuur aan die u op het bedieningspaneel kunt instel-
len. Er kunnen waarden tussen 16°C en 20°C worden gekozen. De fabrieksinstelling is vastgelegd 
op 16°C.

P 2  Max. instelwaarde
Parameter P2 geeft de hoogste standaardtemperatuur aan die u op het bedieningspaneel kunt instel-
len. Er kunnen waarden tussen 20°C en 30°C worden gekozen. De fabrieksinstelling is vastgelegd 
op 22°C.

P 3  Vrijgave
In- en uitschakelen van het toestel met extern contact.
Het toestel moet via het bedieningspaneel ingeschakeld zijn.

Contact open! Het toestel is uitgeschakeld.
Contact gesloten! Het toestel is ingeschakeld / stand-by.

Het toestel kan alleen ingeschakeld worden als het contact gesloten 
is. Is het contact open, dan verschijnt er op de display „NIET VRIJGE-
GEVEN“. De contactpunten moeten worden gesloten en vervolgens 
met de knop „OK“ de vrijgave worden bevestigd.
Als standaard fabrieksinstelling geldt AUTOMATISCH!

In het menu met de parameterinstellingen, kunt u overschakelen door op de knop „Instellingen“ te 
drukken. De display schakelt dan over naar het keuzemenu.

Hier dient u een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord is 30 minuten geldig. Na verloop van die 
30 minuten moet het wachtwoord opnieuw worden ingevoerd om wijzigingen te kunnen doorvoeren.

Wachtwoord: 0213 (wordt als XXX naast de tijd weergegeven)

Nu moet nog één keer de knop „Parameter voor inbedrijfstelling“ worden geselecteerd.

De display verandert vervolgens in de aanduiding „P 1 MIN-WAARDE“. 
Met de knoppen „▲“ en „▼“ kunnen de afzonderlijke menuonderdelen worden opgeroepen. Door 
de waarden te selecteren (hier gearceerd weergegeven) kunnen deze worden ingeschakeld (grijze 
achtergrond) en dan kunt u de waarden wijzigen met de knoppen „▲“ en „▼“. Met de knop „OK“ komt 
u weer terug in de modusweergave.

Keuzemenu
Hier komt u door op de knop „Parameter voor inbedrijfstelling“ te drukken op het niveau van de in-
bedrijfstelling terecht.

www.ruck.eu
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I-COMPONENT

P-COMPONENT

TEMP.CORRECTIE

ADRES

BAUDSNELHEID

TOEVOERLUCHT
VENTILATORINST

AFVOERLUCHT
VENTILATORINST

P 4  I-aandeel
Voor het I-AANDEEL kan een waarde tussen 5 en 20 worden ingesteld.
De fabrieksinstelling bedraagt 10.
Als de waarde wordt verlaagd, wordt de regeling gevoeliger.
OPGELET! Als de regeling te gevoelig is ingesteld, kunnen er schommelingen in optreden.

P 5  P-aandeel
Voor het P-AANDEEL kan een waarde tussen 5 en 20 worden ingesteld.
De fabrieksinstelling bedraagt 10.
Als de waarde wordt verhoogd, wordt de regeling gevoeliger.
OPGELET! Als de regeling te gevoelig is ingesteld, kunnen er schommelingen in optreden.

P 6  Temperatuurcorrectie
De kamertemperatuurvoeler op het bedieningspaneel kan minimale afwijkingen vertonen ten op-
zichte van de lucht in de ruimte. De geleidingssensor kan binnen een bereik van –5°C tot 5°C worden 
bijgesteld.

P 7  adres
Het busadres kan op de bedieningseenheid onder parameter P7 tussen 1 en 247 worden ingesteld.
Elk apparaat bij een busleiding moet een uniek adres hebben. 
Let er beslist op dat niet twee apparaten hetzelfde adres krijgen. In een dergelijk geval zou de bus 
als geheel abnormaal gedrag kunnen vertonen.

P 8  baudsnelheid
De baudsnelheid bepaalt de snelheid van de datatransmissie
Als baudsnelheid kan 2400, 4800, 9600, 14400 en 19200 worden ingesteld.
1 stopbit (stevig ingesteld) geen pariteit

P 9  Ventilatorafstelling luchttoevoer

P 10  Ventilatorafstelling luchtafvoer
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V1 - V2
U1 - U2
M1 - M2
M5/ F7
WRG
WWR(EHM*)
KWR
DVR
M

TOEVOER-
LUCHT

AFVOER-
LUCHT

BUITENLUCHT

UITLAATLUCHT

ETALINE buisventilator
Frequentieomvormer / EC-controller
Aandrijving kleppensysteem
Luchtfilter (klasse M5/F7)
Rotatiewarmtewisselaar
Warmwaterverwarmingsregister (elektroverwarmingsregister alleen voor RL 700 en RL 900)
Koudwaterkoeler (Versie ...22)
Directe verdamper (Versie ...24)
3-weg-ventiel met servomotor
Temperatuursensor

Vorstbewakingscontroller
Afstandsbediening met ruimtetemperatuursensor

* Optioneel afhankelijk van uitvoering EHM

Ruimte

T

TF

T

Afb.:
Aansluitschema RLI

Regeling
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6.1.	Weergave gebruikersniveau  ETA K
6.	 ETA K    

Keuzemenu
Hier komt u door op de knop „Werkelijke waarden“ te drukken in de weergave van de werkelijke 
waarden terecht.

Werkelijke waarden
Alleen weergave, hier kan niets worden gewijzigd.

Met de knoppen „▲“ en „▼“ kunnen vervolgens de afzonderlijke menuonderdelen worden opgeroe-
pen. Door op de knop „OK“ te drukken, kunt u op elk gewenst moment terug naar de modusweer-
gave.

In het gebruikersmenu schakelt u over, door op de knop „Instellingen“ te klikken. De display schakelt 
dan over naar het keuzemenu. 

Temperaturen
Aanduiding van de actueel heersende luchttemperatuur in het toestel.
ODA  »  Buitenluchttemperatuur
SUP  »  Toevoertemperatuur
ETA   »  Afvoertemperatuur
EHA  »  Temperatuur uitlaatlucht

Kamertemperatuur
Hier wordt de waarde van de huidige kamertemperatuur weergegeven, die door een temperatuurvo-
eler in het bedieningspaneel wordt gemeten.
De waarde achter V laat u zien van welke softwareversie uw toestel gebruik maakt!

Drukverlies bij de filter
Aanduiding voor het actuele drukverlies bij de filters.

Werkelijke waarde volumestroom
Weergave actuele gerealiseerde volumestroom.

Luchtkwaliteit
Weergave voor de huidige luchtkwaliteit
Wordt uitsluitend weergegeven bij een ingeschakelde CO2- of VOC sensor.

 AFVOERLUCHT

 TOEVOERLUCHT

KAMERTEMPERATUUR

 TOEVOERLUCHT

 AFVOERLUCHT

LUCHTKWALITEIT
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UITGANGEN

INGANGEN

BEDRIJFSUREN

FILTERWISSEL

Uitgangen besturingseenheid
Weergave van de toegewezen uitgangen van de besturingseenheid.

Positie: Betekenis: Aanduiding:
1 niet gebruikt UNUSED
2 niet gebruikt UNUSED
3 1 = aan ENABLE COLDNESS
4 1 = gaat open BYPASS OPEN
5 1 = gaat dicht BYPASS CLOSE
6 1 = gaat open HEAT. VALVE OPEN
7 1 = gaat dicht HEAT. VALVE CLOSE
8 1 = aan CIRCULATOR PUMP
9 1 = fout FAULT RELAIS
10 1 = gaat dicht AIR FLAP CLOSE
11 1 = gaat open AIR FLAP OPEN
12 1 = gaat open COOL.VALVE OPEN
13 1 = gaat dicht COOL.VALVE CLOSE
14 1 = aan HEATING
15 1 = aan ENABLE FRQ CONVERTER
16 niet gebruikt UNUSED

Ingangen besturingseenheid
Weergave van de toegewezen ingangen van de besturingseenheid.

Positie: Betekenis: Aanduiding:
1 UNIT ENABLE
2 1 = OK FRQ. CONVER. FAULT
3 1 = OK MOTOR PROTECTION
4 1 = OK FROST PROTECTION
5 MOTION DETECTOR
6 1 = OK FIRE PROTECTION
7 niet gebruikt UNUSED
8 niet gebruikt UNUSED
9 niet gebruikt UNUSED
10 niet gebruikt UNUSED
11 niet gebruikt UNUSED
12 niet gebruikt UNUSED
13 niet gebruikt UNUSED
14 niet gebruikt UNUSED
15 niet gebruikt UNUSED
16 niet gebruikt UNUSED

Bedrijfsuren
Huidig aantal bedrijfsuren van het toestel tijdens bedrijf.
•	 Waarde x 10 in uren!

Filterwisselteller
Aantal vervangen filters! De waarde wordt automatisch verhoogd na elke filtervervanging.

UITGANGEN

De afzonderlijke uitgangen kunnen met de 
knoppen „▲“ en „▼“ worden opgeroepen.
Ga bij de keuze steeds van rechts naar links 
te werk.

Aanduiding:
0 = geen relais geschakeld
1 = relais geschakeld

De afzonderlijke ingangen kunnen met de 
knoppen „▲“ en „▼“ worden opgeroepen.
Ga bij de keuze steeds van rechts naar links 
te werk.

Aanduiding:
1 = is van toepassing (true)
0 = is niet van toepassing (false)

INGANGEN

www.ruck.eu
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ZOND. EXT.SENSOR
     CO2
     VOC
     VOCHTIGHEID
     EXT.REG.

P 13  ETA K-S
Getrapte regeling met constant volume modus

Als u het regeltype constante volumestroomregeling overneemt, moeten de volgende parameters 
worden ingesteld/gecontroleerd.

P 14  zonder externe sensor
Constante volumestroomregeling is actief

6.2.	Menuniveau modusparameter (vakkundig)  ETA K

Fabrieksinstelling

eveneens te selecteren

6.2.1.	 Type regeling ETA K-S: Constante volumestroomregeling

P 29  ETA K-TYP
HW / HE / VW / VE / FW / FE
Standaardfabrieksinstelling.

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

U schakelt over naar het niveau van de inbedrijfstelling, door op de knop „Instellingen“ te drukken. De 
display schakelt dan over naar het keuzemenu. 

Keuzemenu
Hier komt u , door op de knop „Modusparameter“ te drukken op het niveau van de modusparameter 
terecht.

Hier dient u een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord is 30 minuten geldig. Na verloop van die 
30 minuten moet het wachtwoord opnieuw worden ingevoerd om wijzigingen te kunnen doorvoeren.

Wachtwoord: 0213 (wordt als XXX naast de tijd weergegeven)

Nu moet nog een keer de knop Modusparameter worden geselecteerd.

Type sensor -ZOND. EXT.SENSOR-
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P 19  boostventilatie toevoerlucht / P 28  boostventilatie afvoerlucht
Het ventilatietoestel schakelt bij het sluiten van het externe contact bewegingssensor en in stand 3 
naar de in P19 en P28 ingestelde volumestroom.

P 15  /  minimale ventilatie toevoerlucht / P 16  minimale ventilatie afvoerlucht
Verder kan een volumestroom voor een “Minimale ventilatie (verlaging nachttemperatuur) worden 
ingesteld. Deze parameter wordt via de tijdschakelklok of stand 1 aangestuurd en kan via het totale 
luchthoeveelheidbereik worden ingesteld.

P 17  basisventilatie toevoerlucht / P 18  basisventilatie afvoerlucht
De volumestroom bestemd voor de „BASISVENTILATIE“ wordt bij het bedieningspaneel ingesteld in 
m³/h en aangestuurd via de parameters P17 en P18 op stand 2. De kanaaldruk voor de BASISVEN-
TILATIE wordt op de bedieningseenheid ingesteld in Pa. De kanaaldruk kan voor toevoerlucht en 
afvoerlucht apart worden ingesteld. P 14  Externe regeling

MIN. VENTILATIE
TOEVOERLUCHT

AFVOERLUCHT

BASISVENTIL
TOEVOERLUCHT

BASISVENTIL
AFVOERLUCHT

BOOSTVENTILATIE
TOEVOERLUCHT

BOOSTVENTILATIE
AFVOERLUCHT

Voor vervolg zie pagina 46!

MIN. VENTILATIE

www.ruck.eu
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EXT. SENSOR

EXT. SENSOR

LUCHTKWALITEIT

P 23 en P 24
Deze instellingen kunnen worden opgemaakt uit het meetbereik van de toegepaste meetomvormer. 
Bij apparaten met reeds geïntegreerde CO2-sensor is het meetbereik al vastgelegd.
Voorbeeld:	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  P 23 = 0
		  P 24 = 5000

P 20  luchtkwaliteit
Bij gebruik van externe meetomvormers wordt onder parameter P 20 de grenswaarde ingesteld 
waarbij het apparaat op max. luchtvermogen werkt.
Voorbeeld:
Klaslokaal	 CO²: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  VOC: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm

Voor vervolg zie pagina 46!

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

P 14  sensortype CO2
Volumestroom naar behoefte geregeld via CO2 in de afvoerlucht.

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

SENSORTYPE SENSORTYPE

Type sensor -CO2-

  Tel. +49 7930 9211-0               Fax. +49 7930 9211-150
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P 14  sensortype VOC
Volumestroom naar behoefte geregeld via externe meetomvormer (VOC).

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

SENSORTYPE

SENSORTYPESENSORTYPE

EXT. SENSOR

EXT. SENSOR

LUCHTKWALITEIT

Voor vervolg zie pagina 46!

Type sensor -VOC-

P 23 en P 24
Deze instellingen kunnen worden opgemaakt uit het meetbereik van de toegepaste meetomvormer. 
Bij apparaten met reeds geïntegreerde CO2-sensor is het meetbereik al vastgelegd.
Voorbeeld:	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  P 23 = 0
		  P 24 = 5000

P 20  luchtkwaliteit
Bij gebruik van externe meetomvormers wordt onder parameter P 20 de grenswaarde ingesteld 
waarbij het apparaat op max. luchtvermogen werkt.
Voorbeeld:
Klaslokaal	 CO²: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  VOC: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm

www.ruck.eu
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SENSORTYPE

VOCHTIGHEID

P 14  sensortype vochtigheid
Volumestroom naar behoefte geregeld via externe meetomvormer (vochtigheid).

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

SENSORTYPE

SENSORTYPE

VOCHTIGHEID

SENSORTYPE

EXT. SENSOR

EXT. SENSOR

BASISVENTIL
TOEVOERLUCHT

P 17  basisventilatie toevoerlucht / P 18  basisventilatie afvoerlucht
De kanaaldruk voor de BASISVENTILATIE wordt op de bedieningseenheid ingesteld in Pa. De kan-
aaldruk kan voor toevoerlucht en afvoerlucht apart worden ingesteld.

Type sensor -VOCHTIGHEID-

P 23 en P 24
Deze instellingen kunnen worden opgemaakt uit het meetbereik van de toegepaste meetomvormer. 
Bij apparaten met reeds geïntegreerde CO2-sensor is het meetbereik al vastgelegd.
Voorbeeld:	 Meetbereik sensor 0 - 100 %
		  P 23 = 0
		  P 24 = 100
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P 14  Externe regeling
Externe volumestroomregeling via 0 - 10 V ingang (zie schakelschema).

BASISVENTIL
AFVOERLUCHT

LUCHTVOCHTIGHEID

SENSORTYPE

VOCHTIGHEID

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

SENSORTYPE

SENSORTYPE

EXT.REG.

SENSORTYPE

Voor vervolg zie pagina 46!

SENSORTYPE

EXT.REG.

Voor vervolg zie pagina 46!

Type sensor -EXT.REG.-

P 20 luchtvochtigheid
Bij gebruik van een externe vochtsensor wordt onder parameter P 20 de gewenste luchtvochtig-
heidsgraad ingesteld. Ligt de gemeten luchtvochtigheidsgraad onder de ingestelde waarden, dan 
stimuleert het apparaat de onder P17 basisventilatie ingestelde volumestroom.

www.ruck.eu
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MIN. VENTILATIE
TOEVOERLUCHT

MIN. VENTILATIE
AFVOERLUCHT

BASISVENTIL
TOEVOERLUCHT

BASISVENTIL
AFVOERLUCHT

P 15  /  minimale ventilatie toevoerlucht / P 16  minimale ventilatie afvoerlucht
Verder kan een volumestroom voor een “Minimale ventilatie (verlaging nachttemperatuur) worden 
ingesteld. Deze parameter wordt via de timer aangestuurd en kan binnen het toegestane drukbereik 
worden ingesteld.

P 17  basisventilatie toevoerlucht / P 18  basisventilatie afvoerlucht
De kanaaldruk voor de BASISVENTILATIE wordt op de bedieningseenheid ingesteld in Pa. De kan-
aaldruk kan voor toevoerlucht en afvoerlucht apart worden ingesteld.

P 13  ETA K-P  Constante drukregeling
De bedrijfsmodus P is de normale regeling als gebruik wordt gemaakt van een variabel luchtvermo-
gen met een volumestroomregelaar. Op de bedieningseenheid kan de gewenste toevoerluchtdruk 
en afvoerluchtdruk worden ingesteld. Voor deze bedrijfsmodus zijn als toebehoren 2 stuks SEN P 
druksensoren nodig. Het apparaat regelt de luchthoeveelheidbalans niet. Voor deze bedrijfsmodus 
wordt een naverwarmer aanbevolen, omdat de luchthoeveelheidbalans niet kan worden geregeld.

Voor vervolg zie pagina 46!

6.2.2.	 Type regeling ETA K-P: Constante drukregeling

P 29  ETA K-TYP
HW / HE/ VW / VE / FW / FE
Standaardfabrieksinstelling.
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MIN. VENTILATIE
TOEVOERLUCHT

BASISVENTIL
TOEVOERLUCHT

P 13  ETA-PV  Constante drukregeling met evenwichtige luchthoeveelheidbalans
De bedrijfsmodus PV is ontworpen voor luchtdichte energiezuinige gebouwen met variabele luchtca-
paciteiten door volumestroomregelaars. Het apparaat stemt automatisch de luchthoeveelheidbalans 
af als een bepaald bereik in- of uitgeschakeld wordt. Op de bedieningseenheid wordt alleen de 
gewenste ‘toevoerluchtdruk’ ingesteld. Dit hoeft niet te worden bevestigd door de volumestroomre-
gelaar.

P 15  minimale ventilatie toevoerlucht
Verder kan een kanaaldruk voor een “MINIMALE VENTILATIE (verlaging nachttemperatuur) worden 
ingesteld. Deze parameter wordt via de timer aangestuurd en kan binnen het toegestane drukbereik 
worden ingesteld.

P 17  basisventilatie toevoerlucht
De toevoerluchtdruk voor de BASISVENTILATIE wordt op de bedieningseenheid ingesteld in Pa. 
De volumestroom van de afvoerlucht wordt automatisch aangepast aan de volumestroom van de 
toevoerlucht. Uitgebreid inregelen kan zo vervallen en de luchthoeveelheidsbalans voor de ventilatie 
van het gebouw kan automatisch worden gerealiseerd.

6.2.3.	 Type regeling ETA K-PV: Constante drukregeling met evenwichtige 
luchthoeveelheidbalans

P 29  ETA K-TYP
HW / HE / VW / VE / FW / FE
Standaardfabrieksinstelling.

Voor vervolg zie pagina 46!
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TOEV.L TEMP REG.

TOEV.L TEMP REG.

AFVOERL.TEMP RGL

KAMERTEMP.REG.

P 22  Verwarmen  
De ventilatie-installatie werkt in de warmteterugwinmodus 
en met warmwaterverwarmingsregisters of externe elektro-
verwarmingsregisters*.
3-punts regeling of 0-10V

P 22  Koelen
Het ventilatiesysteem wordt gebruikt in de WTW-modus.
3-punts regeling of 0-10V

P 22  Verwarmen en koelen
Alleen met de optie Warmwaterverwarmingsregister of 
Elektroverwarmingsregister* en de optie Koelregister. 
verwarmen: 3-punts regeling of 0-10V
koelen: potentiaalvrije uitgang AAN / UIT, 
             3-punts regeling of 0-10V

P 21  Toevoerluchttemperatuurregeling
Bij de toevoertemperatuurregeling wordt geen rekening ge-
houden met evt. externe warmte.
Toevoerluchttemperatuur vast ingesteld. Geen andere in-
stelmogelijkheid

P 21  afvoerluchttemperatuurregeling
Bij de afvoertemperatuurregeling wordt rekening gehouden 
met een in de ruimte aanwezige externe warmte; door 
aanpassing van de toevoertemperatuur wordt dit gecom-
penseerd. Temperatuur van de afvoerlucht vast ingesteld. 
Geen andere instelmogelijkheid

P 21  ruimtetemperatuurregeling
Bij de kamertemperatuurregeling wordt rekening gehouden 
met een in de kamer aanwezige externe warmte; door 
aanpassing van de toevoertemperatuur wordt dit gecom-
penseerd. De kamertemperatuurvoeler bevindt zich in de 
bedieningseenheid.

VERWARMEN

VERWARMEN

Fabrieksinstelling

Fabrieksinstelling

KOELEN

VERWARMEN-KOELEN

De volgende parameters gelden voor alle regeltypen:

P 21  Kamer-, toevoer- of afvoertemperatuurregeling
De kamer,- toevoer- of afvoertemperatuurregelaar vergelijkt de bij de temperatuurvoelers 
gemeten luchttemperatuur met de bij het bedieningstoestel ingestelde temperatuur. Bij 
verwarming zorgt de regelaar er bij een afwijking tussen gewenste en actuele temperatu-
ur voor dat de verwarmingscapaciteit wordt verhoogd resp. verlaagd.

  Tel. +49 7930 9211-0               Fax. +49 7930 9211-150
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DIR.VERDAMPING
VERWARMEN-KOELEN

TOEVOERFILTER

AFVOERFILTER

FILTER KALIBREREN

NALOOPTIJD

     5 MIN

P 26  Afvoerfilter drukverlies
Instelling van het drukverlies bij de toevoerfilter tot de filter vervuild is resp. tot een vervui-
lingsgraad van 100% is bereikt. De huidige vervuilingsgraad kan worden afgelezen op het 
statusscherm. De fabrieksinstelling bedraagt 100 Pa.
Indien een ander filtertype gebruikt wordt, moeten de instellingen worden geoptimaliseerd.

P 27  Filter kalibreren
Het kalibreren van het drukverlies bij een niet-vervuild filter.
De gekalibreerde waarde komt overeen met 0% vervuilingsgraad.

Voor de filterijking moet de complete ventilatie-installatie 
voltooid zijn.
Door op de knop „▲“ te drukken beweegt het apparaat au-
tomatisch naar de ijkmodus. Op display knippert “FILTER 
IJKEN”.

P 25  Toevoerfilter drukverlies
Instelling van het drukverlies bij de toevoerfilter tot de filter vervuild is resp. een vervuili-
ngsgraad van 100% is bereikt. De huidige vervuilingsgraad kan worden afgelezen op het 
statusscherm. De fabrieksinstelling bedraagt 100 Pa.
Indien een ander filtertype gebruikt wordt, moeten de instellingen worden geoptimaliseerd.

P 30  nalooptijd
Onder deze parameter wordt de uitschakelvertraging van de ingang ‘bewegingsmelder’ 
ingesteld. Het apparaat stelt zich in op de onder parameter 19 en 28 ingestelde waarde 
voor boostventilatie voor de ingestelde tijd.

FILTER KALIBREREN

KLAAR

Na voltooide ijking meldt de display “GEREED”.

P 22  verwarmen en koelen (directe verdamper)
Alleen met de optie Warmwaterverwarmingsregister of 
Elektroverwarmingsregister* en de optie Koelregister.
verwarmen: 3-punts regeling of 0-10V
koelen: potentiaalvrije uitgang AAN / UIT, 
             3-punts regeling of 0-10V

* Bij E-verwarming vindt de vermogens-
regeling plaats via de interne bus naar de 
E-verwarmingsmodule.

www.ruck.eu
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MIN-WAARDE

MAX-WAARDE

VRIJGAVE

AUTOMATISCH

VRIJGAVE

AUTOMATISCH

6.3.	Menuniveau Inbedrijfstelling  ETA K

P 1  Min. instelwaarde
Parameter P1 geeft de laagste standaardtemperatuur aan die u op het bedieningspaneel kunt instel-
len. Er kunnen waarden tussen 16°C en 20°C worden gekozen. De fabrieksinstelling is vastgelegd 
op 16°C.

P 2  Max. instelwaarde
Parameter P2 geeft de hoogste standaardtemperatuur aan die u op het bedieningspaneel kunt instel-
len. Er kunnen waarden tussen 20°C en 30°C worden gekozen. De fabrieksinstelling is vastgelegd 
op 22°C.

P 3  Vrijgave
In- en uitschakelen van het toestel met extern contact.
Het toestel moet via het bedieningspaneel ingeschakeld zijn.

Contact open! Het toestel is uitgeschakeld.
Contact gesloten! Het toestel is ingeschakeld / stand-by.

Het toestel kan alleen ingeschakeld worden als het contact gesloten 
is. Is het contact open, dan verschijnt er op de display „NIET VRIJGE-
GEVEN“. De contactpunten moeten worden gesloten en vervolgens 
met de knop „OK“ de vrijgave worden bevestigd.
Als standaard fabrieksinstelling geldt AUTOMATISCH!

VRIJGAVE

BEVESTIGING

In het menu met de parameterinstellingen, kunt u overschakelen door op de knop „Instellingen“ te 
drukken. De display schakelt dan over naar het keuzemenu.

Hier dient u een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord is 30 minuten geldig. Na verloop van die 
30 minuten moet het wachtwoord opnieuw worden ingevoerd om wijzigingen te kunnen doorvoeren.

Wachtwoord: 0213 (wordt als XXX naast de tijd weergegeven)

Nu moet nog één keer de knop „Parameter voor inbedrijfstelling“ worden geselecteerd.

De display verandert vervolgens in de aanduiding „P 1 MIN-WAARDE“. 
Met de knoppen „▲“ en „▼“ kunnen de afzonderlijke menuonderdelen worden opgeroepen. Door 
de waarden te selecteren (hier gearceerd weergegeven) kunnen deze worden ingeschakeld (grijze 
achtergrond) en dan kunt u de waarden wijzigen met de knoppen „▲“ en „▼“. Met de knop „OK“ komt 
u weer terug in de modusweergave.

Keuzemenu
Hier komt u door op de knop „Parameter voor inbedrijfstelling“ te drukken op het niveau van de 
inbedrijfstelling terecht.
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I-COMPONENT

P-COMPONENT

TEMP.CORRECTIE

ADRES

BAUDSNELHEID

TOEVOERLUCHT
VENTILATORINST

AFVOERLUCHT
VENTILATORINST

P 4  I-aandeel
Voor het I-AANDEEL kan een waarde tussen 5 en 20 worden ingesteld.
De fabrieksinstelling bedraagt 10.
Als de waarde wordt verlaagd, wordt de regeling gevoeliger.
OPGELET! Als de regeling te gevoelig is ingesteld, kunnen er schommelingen in optreden.

P 5  P-aandeel
Voor het P-AANDEEL kan een waarde tussen 5 en 20 worden ingesteld.
De fabrieksinstelling bedraagt 10.
Als de waarde wordt verhoogd, wordt de regeling gevoeliger.
OPGELET! Als de regeling te gevoelig is ingesteld, kunnen er schommelingen in optreden.

P 6  Temperatuurcorrectie
De kamertemperatuurvoeler op het bedieningspaneel kan minimale afwijkingen vertonen ten op-
zichte van de lucht in de ruimte. De geleidingssensor kan binnen een bereik van –5°C tot 5°C worden 
bijgesteld.

P 7  adres
Het busadres kan op de bedieningseenheid onder parameter P7 tussen 1 en 247 worden ingesteld.
Elk apparaat bij een busleiding moet een uniek adres hebben. 
Let er beslist op dat niet twee apparaten hetzelfde adres krijgen. In een dergelijk geval zou de bus 
als geheel abnormaal gedrag kunnen vertonen.

P 8  baudsnelheid
De baudsnelheid bepaalt de snelheid van de datatransmissie
Als baudsnelheid kan 2400, 4800, 9600, 14400 en 19200 worden ingesteld.
1 stopbit (stevig ingesteld) geen pariteit

P 9  Ventilatorafstelling luchttoevoer

P 10  Ventilatorafstelling luchtafvoer

www.ruck.eu
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M1 - M2*
V1 - V2
M5/ F7
WRG
M3
WWR
EHR
EHM
KWR*/KWRI*
DVR*/DVRI*
M

     *

Aandrijving kleppensysteem
EC-ventilatoren
Luchtfilter (klasse M5/F7)
Warmtewisselaar
Omleiding aandrijvingen kleppensysteem
Warmwaterverwarmer (Versie …W)
Elektrisch verwarmingsregister (Versie …E)
Elektrische verwarmingsmodule (Versie 1600, 2400 …E)
Koudwaterkoeler
Directe verdamper
3-weg-ventiel met servomotor
Temperatuursensor
Afstandsbediening met ruimtetemperatuursensor
Brandmelder

* optioneel volgens uitvoering

T
TF

Afb.:
Aansluitschema ETA K

B

TOEVOER-
LUCHT

AFVOER-
LUCHT

BUITENLUCHT

UITLAAT-
LUCHT

Regeling
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7.1.	Weergave gebruikersniveau  ROTO K
7.	 ROTO K       

 TOEVOERLUCHT

 AFVOERLUCHT

KAMERTEMPERATUUR

 TOEVOERLUCHT

 AFVOERLUCHT

LUCHTKWALITEIT

Keuzemenu
Hier komt u door op de knop „Werkelijke waarden“ te drukken in de weergave van de werkelijke 
waarden terecht.

Werkelijke waarden
Alleen weergave, hier kan niets worden gewijzigd.

Met de knoppen „▲“ en „▼“ kunnen vervolgens de afzonderlijke menuonderdelen worden opgeroe-
pen. Door op de knop „OK“ te drukken, kunt u op elk gewenst moment terug naar de modusweer-
gave.

In het gebruikersmenu schakelt u over, door op de knop „Instellingen“ te klikken. De display schakelt 
dan over naar het keuzemenu. 

Temperaturen
Aanduiding van de actueel heersende luchttemperatuur in het toestel.
ODA  »  Buitenluchttemperatuur
SUP  »  Toevoertemperatuur
ETA   »  Afvoertemperatuur
EHA  »  Temperatuur uitlaatlucht

Kamertemperatuur
Hier wordt de waarde van de huidige kamertemperatuur weergegeven, die door een temperatuurvo-
eler in het bedieningspaneel wordt gemeten.
De waarde achter V laat u zien van welke softwareversie uw toestel gebruik maakt!

Drukverlies bij de filter
Aanduiding voor het actuele drukverlies bij de filters.

Werkelijke waarde volumestroom
Weergave actuele gerealiseerde volumestroom.

Luchtkwaliteit
Weergave voor de huidige luchtkwaliteit
Wordt uitsluitend weergegeven bij een ingeschakelde CO2- of VOC sensor.

www.ruck.eu
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UITGANGEN

INGANGEN

BEDRIJFSUREN

FILTERWISSEL

Positie: Betekenis: Aanduiding:
1 niet gebruikt UNUSED
2 niet gebruikt UNUSED
3 1 = aan ENABLE COLDNESS
4 1 = aan ROTOR MOTOR
5 niet gebruikt UNUSED
6 1 = gaat open HEAT. VALVE OPEN
7 1 = gaat dicht HEAT. VALVE CLOSE
8 1 = aan CIRCULATOR PUMP
9 1 = fout FAULT RELAIS
10 1 = gaat dicht AIR FLAP CLOSE
11 1 = gaat open AIR FLAP OPEN
12 1 = gaat open COOL.VALVE OPEN
13 1 = gaat dicht COOL.VALVE CLOSE
14 1 = aan ENABLE FRQ. CONV.
15 niet gebruikt UNUSED
16 niet gebruikt UNUSED

Positie: Betekenis: Aanduiding:
1 UNIT ENABLE
2 1 = OK FRQ. CONVER. FAULT
3 1 = OK MOTOR PROTECTION
4 1 = OK FROST PROTECTION
5 MOTION DETECTOR
6 1 = OK FIRE PROTECTION
7 ROTATION CONTROL
8 1 = OK ROTOR PROTECTION
9 niet gebruikt UNUSED
10 niet gebruikt UNUSED
11 niet gebruikt UNUSED
12 niet gebruikt UNUSED
13 niet gebruikt UNUSED
14 niet gebruikt UNUSED
15 niet gebruikt UNUSED
16 niet gebruikt UNUSED

UITGANGEN

INGANGEN

Uitgangen besturingseenheid
Weergave van de toegewezen uitgangen van de besturingseenheid.

Ingangen besturingseenheid
Weergave van de toegewezen ingangen van de besturingseenheid.

Bedrijfsuren
Huidig aantal bedrijfsuren van het toestel tijdens bedrijf.
•	 Waarde x 10 in uren!

Filterwisselteller
Aantal vervangen filters! De waarde wordt automatisch verhoogd na elke filtervervanging.

De afzonderlijke uitgangen kunnen met de 
knoppen „▲“ en „▼“ worden opgeroepen.
Ga bij de keuze steeds van rechts naar links 
te werk.

Aanduiding:
0 = geen relais geschakeld
1 = relais geschakeld

De afzonderlijke ingangen kunnen met de 
knoppen „▲“ en „▼“ worden opgeroepen.
Ga bij de keuze steeds van rechts naar links 
te werk.

Aanduiding:
1 = is van toepassing (true)
0 = is niet van toepassing (false)
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ZOND. EXT.SENSOR
     CO2
     VOC
     EXT.REG.

7.2.	Menuniveau modusparameter (vakkundig)  ROTO K

Fabrieksinstelling

7.2.1.	 Type regeling ROTO K-S: Constante volumestroomregeling

P 29  ROTO K-TYP
ROTO K 1000 / ROTO K 1700 / ROTO K 2800 / ROTO K 4200 / 
ROTO K 7500     Standaardfabrieksinstelling.

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

P 13  ROTO K-S
Getrapte regeling met constant volume modus

Als u het regeltype constante volumestroomregeling overneemt, moeten de volgende parameters 
worden ingesteld/gecontroleerd.

P 14  zonder externe sensor
Constante volumestroomregeling is actief

eveneens te selecteren

U schakelt over naar het niveau van de inbedrijfstelling, door op de knop „Instellingen“ te drukken. De 
display schakelt dan over naar het keuzemenu. 

Keuzemenu
Hier komt u , door op de knop „Modusparameter“ te drukken op het niveau van de modusparameter 
terecht.

Hier dient u een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord is 30 minuten geldig. Na verloop van die 
30 minuten moet het wachtwoord opnieuw worden ingevoerd om wijzigingen te kunnen doorvoeren.

Wachtwoord: 0213 (wordt als XXX naast de tijd weergegeven)

Nu moet nog een keer de knop Modusparameter worden geselecteerd.

Type sensor -ZOND. EXT.SENSOR-

www.ruck.eu
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MIN. VENTILATIE
TOEVOERLUCHT

MIN. VENTILATIE
AFVOERLUCHT

BASISVENTIL
TOEVOERLUCHT

BASISVENTIL
AFVOERLUCHT

BOOSTVENTILATIE
TOEVOERLUCHT

BOOSTVENTILATIE
AFVOERLUCHT

Voor vervolg zie pagina 60!

P 19  boostventilatie toevoerlucht / P 28  boostventilatie afvoerlucht
Het ventilatietoestel schakelt bij het sluiten van het externe contact bewegingssensor en in stand 3 
naar de in P19 en P28 ingestelde volumestroom.

P 15  /  minimale ventilatie toevoerlucht / P 16  minimale ventilatie afvoerlucht
Verder kan een volumestroom voor een “Minimale ventilatie (verlaging nachttemperatuur) worden 
ingesteld. Deze parameter wordt via de tijdschakelklok of stand 1 aangestuurd en kan via het totale 
luchthoeveelheidbereik worden ingesteld.

P 17  basisventilatie toevoerlucht / P 18  basisventilatie afvoerlucht
De volumestroom bestemd voor de „BASISVENTILATIE“ wordt bij het bedieningspaneel ingesteld in 
m³/h en aangestuurd via de parameters P17 en P18 op stand 2. De kanaaldruk voor de BASISVEN-
TILATIE wordt op de bedieningseenheid ingesteld in Pa. De kanaaldruk kan voor toevoerlucht en 
afvoerlucht apart worden ingesteld. P 14  Externe regeling
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EXT. SENSOR

EXT. SENSOR

LUCHTKWALITEIT

Voor vervolg zie pagina 60!

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

SENSORTYPE SENSORTYPE

P 23 en P 24
Deze instellingen kunnen worden opgemaakt uit het meetbereik van de toegepaste meetomvormer. 
Bij apparaten met reeds geïntegreerde CO2-sensor is het meetbereik al vastgelegd.
Voorbeeld:	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  P 23 = 0
		  P 24 = 5000

P 20  luchtkwaliteit
Bij gebruik van externe meetomvormers wordt onder parameter P 20 de grenswaarde ingesteld 
waarbij het apparaat op max. luchtvermogen werkt.
Voorbeeld:
Klaslokaal	 CO²: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  VOC: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm

P 14  sensortype CO2
Volumestroom naar behoefte geregeld via CO2 in de afvoerlucht.

Type sensor -CO2-

www.ruck.eu



9:51

9:51

9:51

9:519:51

9:51

9:51

9:51

P14

P29

P14

     CO2

P14

     VOC

P14

     VOC

P23

0 V      0

P24

10V   2000

P20

    1400 PPM

ROTO K ROTO K
Nederlands

56

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

SENSORTYPE

SENSORTYPESENSORTYPE

EXT. SENSOR

EXT. SENSOR

LUCHTKWALITEIT

Voor vervolg zie pagina 60!

P 14  sensortype VOC
Volumestroom naar behoefte geregeld via externe meetomvormer (VOC).

Type sensor -VOC-

P 23 en P 24
Deze instellingen kunnen worden opgemaakt uit het meetbereik van de toegepaste meetomvormer. 
Bij apparaten met reeds geïntegreerde CO2-sensor is het meetbereik al vastgelegd.
Voorbeeld:	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  P 23 = 0
		  P 24 = 5000

P 20  luchtkwaliteit
Bij gebruik van externe meetomvormers wordt onder parameter P 20 de grenswaarde ingesteld 
waarbij het apparaat op max. luchtvermogen werkt.
Voorbeeld:
Klaslokaal	 CO²: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm
		  VOC: 	 Meetbereik sensor 0 - 5000 ppm

  Tel. +49 7930 9211-0               Fax. +49 7930 9211-150
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SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

Fabrieksinstelling

SENSORTYPE

ZOND. EXT.SENSOR

SENSORTYPE

SENSORTYPE

EXT.REG.

SENSORTYPE

SENSORTYPE

EXT.REG.

Voor vervolg zie pagina 60!

P 14  Externe regeling
Externe volumestroomregeling via 0 - 10 V ingang (zie schakelschema).

Type sensor -EXT.REG.-

www.ruck.eu
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MIN. VENTILATIE
TOEVOERLUCHT

MIN. VENTILATIE
AFVOERLUCHT

BASISVENTIL
TOEVOERLUCHT

BASISVENTIL
AFVOERLUCHT

Voor vervolg zie pagina 60!

P 29  ROTO K-TYP
ROTO K 1000 / ROTO K 1700 / ROTO K 2800 / ROTO K 4200 / 
ROTO K 7500       Standaardfabrieksinstelling.

P 15  /  minimale ventilatie toevoerlucht / P 16  minimale ventilatie afvoerlucht
Verder kan een volumestroom voor een “Minimale ventilatie (verlaging nachttemperatuur) worden 
ingesteld. Deze parameter wordt via de timer aangestuurd en kan binnen het toegestane drukbereik 
worden ingesteld.

P 17  basisventilatie toevoerlucht / P 18  basisventilatie afvoerlucht
De kanaaldruk voor de BASISVENTILATIE wordt op de bedieningseenheid ingesteld in Pa. De kan-
aaldruk kan voor toevoerlucht en afvoerlucht apart worden ingesteld.

P 13  ROTO K-P  Constante drukregeling
De bedrijfsmodus P is de normale regeling als gebruik wordt gemaakt van een variabel luchtvermo-
gen met een volumestroomregelaar. Op de bedieningseenheid kan de gewenste toevoerluchtdruk 
en afvoerluchtdruk worden ingesteld. Voor deze bedrijfsmodus zijn als toebehoren 2 stuks SEN P 
druksensoren nodig. Het apparaat regelt de luchthoeveelheidbalans niet. Voor deze bedrijfsmodus 
wordt een naverwarmer aanbevolen, omdat de luchthoeveelheidbalans niet kan worden geregeld.

7.2.2.	 Type regeling ROTO K-P: Constante drukregeling

  Tel. +49 7930 9211-0               Fax. +49 7930 9211-150
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MIN. VENTILATIE
TOEVOERLUCHT

BASISVENTIL
TOEVOERLUCHT

P 29  ROTO K-TYP
ROTO K 1000 / ROTO K 1700 / ROTO K 2800 / ROTO K 4200 / 
ROTO K 7500       Standaardfabrieksinstelling.

Voor vervolg zie pagina 60!

P 13  ROTO K-PV  Constante drukregeling met evenwichtige luchthoeveelheidbalans
De bedrijfsmodus PV is ontworpen voor luchtdichte energiezuinige gebouwen met variabele luchtca-
paciteiten door volumestroomregelaars. Het apparaat stemt automatisch de luchthoeveelheidbalans 
af als een bepaald bereik in- of uitgeschakeld wordt. Op de bedieningseenheid wordt alleen de 
gewenste ‘toevoerluchtdruk’ ingesteld. Dit hoeft niet te worden bevestigd door de volumestroomre-
gelaar.

P 15  minimale ventilatie toevoerlucht
Verder kan een kanaaldruk voor een “MINIMALE VENTILATIE (verlaging nachttemperatuur) worden 
ingesteld. Deze parameter wordt via de timer aangestuurd en kan binnen het toegestane drukbereik 
worden ingesteld.

P 17  basisventilatie toevoerlucht
De toevoerluchtdruk voor de BASISVENTILATIE wordt op de bedieningseenheid ingesteld in Pa. 
De volumestroom van de afvoerlucht wordt automatisch aangepast aan de volumestroom van de 
toevoerlucht. Uitgebreid inregelen kan zo vervallen en de luchthoeveelheidsbalans voor de ventilatie 
van het gebouw kan automatisch worden gerealiseerd.

7.2.3.	 Type regeling ROTO K-PV: Constante drukregeling met 
evenwichtige luchthoeveelheidbalans

www.ruck.eu
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TOEV.L TEMP REG.

TOEV.L TEMP REG.

AFVOERL.TEMP RGL

KAMERTEMP.REG.

VERWARMEN

VERWARMEN

Fabrieksinstelling

Fabrieksinstelling

KOELEN

VERWARMEN-KOELEN

P 22  Verwarmen  
De ventilatie-installatie werkt in de warmteterugwinmodus 
en met warmwaterverwarmingsregisters of externe elektro-
verwarmingsregisters*.
3-punts regeling of 0-10V

P 22  Koelen
Het ventilatiesysteem wordt gebruikt in de WTW-modus.
3-punts regeling of 0-10V

P 22  Verwarmen en koelen
Alleen met de optie Warmwaterverwarmingsregister of 
Elektroverwarmingsregister* en de optie Koelregister. 
verwarmen: 3-punts regeling of 0-10V
koelen: potentiaalvrije uitgang AAN / UIT, 
             3-punts regeling of 0-10V

P 21  Kamer-, toevoer- of afvoertemperatuurregeling
De kamer,- toevoer- of afvoertemperatuurregelaar vergelijkt de bij de temperatuurvoelers 
gemeten luchttemperatuur met de bij het bedieningstoestel ingestelde temperatuur. Bij 
verwarming zorgt de regelaar er bij een afwijking tussen gewenste en actuele temperatu-
ur voor dat de verwarmingscapaciteit wordt verhoogd resp. verlaagd.

P 21  Toevoerluchttemperatuurregeling
Bij de toevoertemperatuurregeling wordt geen rekening ge-
houden met evt. externe warmte.
Toevoerluchttemperatuur vast ingesteld. Geen andere in-
stelmogelijkheid

P 21  afvoerluchttemperatuurregeling
Bij de afvoertemperatuurregeling wordt rekening gehouden 
met een in de ruimte aanwezige externe warmte; door 
aanpassing van de toevoertemperatuur wordt dit gecom-
penseerd. Temperatuur van de afvoerlucht vast ingesteld. 
Geen andere instelmogelijkheid

P 21  ruimtetemperatuurregeling
Bij de kamertemperatuurregeling wordt rekening gehouden 
met een in de kamer aanwezige externe warmte; door 
aanpassing van de toevoertemperatuur wordt dit gecom-
penseerd. De kamertemperatuurvoeler bevindt zich in de 
bedieningseenheid.

De volgende parameters gelden voor alle regeltypen:

  Tel. +49 7930 9211-0               Fax. +49 7930 9211-150
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DIR.VERDAMPING
VERWARMEN-KOELEN

TOEVOERFILTER

AFVOERFILTER

FILTER KALIBREREN

NALOOPTIJD

     5 MIN

FILTER KALIBREREN

KLAAR

P 26  Afvoerfilter drukverlies
Instelling van het drukverlies bij de toevoerfilter tot de filter vervuild is resp. tot een vervui-
lingsgraad van 100% is bereikt. De huidige vervuilingsgraad kan worden afgelezen op het 
statusscherm. De fabrieksinstelling bedraagt 100 Pa.
Indien een ander filtertype gebruikt wordt, moeten de instellingen worden geoptimaliseerd.

P 27  Filter kalibreren
Het kalibreren van het drukverlies bij een niet-vervuild filter.
De gekalibreerde waarde komt overeen met 0% vervuilingsgraad.

Voor de filterijking moet de complete ventilatie-installatie 
voltooid zijn.
Door op de knop „▲“ te drukken beweegt het apparaat au-
tomatisch naar de ijkmodus. Op display knippert “FILTER 
IJKEN”.

P 25  Toevoerfilter drukverlies
Instelling van het drukverlies bij de toevoerfilter tot de filter vervuild is resp. een vervuili-
ngsgraad van 100% is bereikt. De huidige vervuilingsgraad kan worden afgelezen op het 
statusscherm. De fabrieksinstelling bedraagt 100 Pa.
Indien een ander filtertype gebruikt wordt, moeten de instellingen worden geoptimaliseerd.

P 30  nalooptijd
Onder deze parameter wordt de uitschakelvertraging van de ingang ‘bewegingsmelder’ 
ingesteld. Het apparaat stelt zich in op de onder parameter 19 en 28 ingestelde waarde 
voor boostventilatie voor de ingestelde tijd.

Na voltooide ijking meldt de display “GEREED”.

P 22  verwarmen en koelen (directe verdamper)
Alleen met de optie Warmwaterverwarmingsregister of 
Elektroverwarmingsregister* en de optie Koelregister.
verwarmen: 3-punts regeling of 0-10V
koelen: potentiaalvrije uitgang AAN / UIT, 
             3-punts regeling of 0-10V

* Bij E-verwarming vindt de vermogens-
regeling plaats via de interne bus naar de 
E-verwarmingsmodule.

www.ruck.eu
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MIN-WAARDE

MAX-WAARDE

VRIJGAVE

AUTOMATISCH

VRIJGAVE

AUTOMATISCH

VRIJGAVE

BEVESTIGING

7.3.	Menuniveau Inbedrijfstelling  ROTO K

P 1  Min. instelwaarde
Parameter P1 geeft de laagste standaardtemperatuur aan die u op het bedieningspaneel kunt instel-
len. Er kunnen waarden tussen 16°C en 20°C worden gekozen. De fabrieksinstelling is vastgelegd 
op 16°C.

P 2  Max. instelwaarde
Parameter P2 geeft de hoogste standaardtemperatuur aan die u op het bedieningspaneel kunt instel-
len. Er kunnen waarden tussen 20°C en 30°C worden gekozen. De fabrieksinstelling is vastgelegd 
op 22°C.

P 3  Vrijgave
In- en uitschakelen van het toestel met extern contact.
Het toestel moet via het bedieningspaneel ingeschakeld zijn.

Contact open! Het toestel is uitgeschakeld.
Contact gesloten! Het toestel is ingeschakeld / stand-by.

Het toestel kan alleen ingeschakeld worden als het contact gesloten 
is. Is het contact open, dan verschijnt er op de display „NIET VRIJGE-
GEVEN“. De contactpunten moeten worden gesloten en vervolgens 
met de knop „OK“ de vrijgave worden bevestigd.
Als standaard fabrieksinstelling geldt AUTOMATISCH!

In het menu met de parameterinstellingen, kunt u overschakelen door op de knop „Instellingen“ te 
drukken. De display schakelt dan over naar het keuzemenu.

Hier dient u een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord is 30 minuten geldig. Na verloop van die 
30 minuten moet het wachtwoord opnieuw worden ingevoerd om wijzigingen te kunnen doorvoeren.

Wachtwoord: 0213 (wordt als XXX naast de tijd weergegeven)

Nu moet nog één keer de knop „Parameter voor inbedrijfstelling“ worden geselecteerd.

De display verandert vervolgens in de aanduiding „P 1 MIN-WAARDE“. 
Met de knoppen „▲“ en „▼“ kunnen de afzonderlijke menuonderdelen worden opgeroepen. Door 
de waarden te selecteren (hier gearceerd weergegeven) kunnen deze worden ingeschakeld (grijze 
achtergrond) en dan kunt u de waarden wijzigen met de knoppen „▲“ en „▼“. Met de knop „OK“ komt 
u weer terug in de modusweergave.

Keuzemenu
Hier komt u door op de knop „Parameter voor inbedrijfstelling“ te drukken op het niveau van de in-
bedrijfstelling terecht.
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I-COMPONENT

P-COMPONENT

TEMP.CORRECTIE

ADRES

BAUDSNELHEID

TOEVOERLUCHT
VENTILATORINST

AFVOERLUCHT
VENTILATORINST

P 4  I-aandeel
Voor het I-AANDEEL kan een waarde tussen 5 en 20 worden ingesteld.
De fabrieksinstelling bedraagt 10.
Als de waarde wordt verlaagd, wordt de regeling gevoeliger.
OPGELET! Als de regeling te gevoelig is ingesteld, kunnen er schommelingen in optreden.

P 5  P-aandeel
Voor het P-AANDEEL kan een waarde tussen 5 en 20 worden ingesteld.
De fabrieksinstelling bedraagt 10.
Als de waarde wordt verhoogd, wordt de regeling gevoeliger.
OPGELET! Als de regeling te gevoelig is ingesteld, kunnen er schommelingen in optreden.

P 6  Temperatuurcorrectie
De kamertemperatuurvoeler op het bedieningspaneel kan minimale afwijkingen vertonen ten op-
zichte van de lucht in de ruimte. De geleidingssensor kan binnen een bereik van –5°C tot 5°C worden 
bijgesteld.

P 7  adres
Het busadres kan op de bedieningseenheid onder parameter P7 tussen 1 en 247 worden ingesteld.
Elk apparaat bij een busleiding moet een uniek adres hebben. 
Let er beslist op dat niet twee apparaten hetzelfde adres krijgen. In een dergelijk geval zou de bus 
als geheel abnormaal gedrag kunnen vertonen.

P 8  baudsnelheid
De baudsnelheid bepaalt de snelheid van de datatransmissie
Als baudsnelheid kan 2400, 4800, 9600, 14400 en 19200 worden ingesteld.
1 stopbit (stevig ingesteld) geen pariteit

P 9  Ventilatorafstelling luchttoevoer

P 10  Ventilatorafstelling luchtafvoer

www.ruck.eu
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V1 - V2
M1** - M2**
M5/ F7
WRG
WWR
EHM**
KWR/DVR*
M**

TOEVOER-
LUCHT

AFVOER-
LUCHT

BUITENLUCHT

UITLAATLUCHT

EC-radiale ventilator
Aandrijving kleppensysteem
Luchtfilter (klasse M5/F7)
Rotatiewarmtewisselaar
Warmwaterbatterij

Koudwaterkoeler / Directe verdamper 
3-weg-ventiel met servomotor
Temperatuursensor

Vorstbewakingscontroller
Afstandsbediening met ruimtetemperatuursensor

 afhankelijk van de uitvoering
 optioneel

Ruimte

T

TF

T

Afb.:
Aansluitschema ROTO K

Regeling

*
** 
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8.	 Tijdstip / timer
8.1.	Instellen van de actuele tijd / weekdag.

Vanuit de modusweergave komt u door op de knop „Instellingen“ te drukken in het keuzemenu. Hier 
komt u terecht door te drukken op de knop „Instellen Huidige tijd“ in het menu voor het instellen van 
de huidige tijd en de huidige dag van de week.

Op de display verschijnt de actueel ingestelde tijd evenals de weekdag.

Onder de aanduiding DAG staat een waarde die de huidige dag van de week aangeeft.

Het knipperen van de waarde geeft aan dat deze waarde nu kan worden ingesteld. Door te drukken 
op de knoppen „▲“ en „▼“ kunt u de huidige dag van de week instellen (zie tabel). Met de knop „►“ 
wordt de ingestelde waarde bevestigd.

Op de display gaat de knipperende aanduiding nu over naar „uren“. Het instellen van de uren gebeurt 
weer via de knoppen „▲“ en „▼“ en daarna met de knop „►“ of „◄“ bevestigt. De weergave springt 
verder naar de minuten die u eveneens instelt met de knoppen „▲“ en „▼“ en met de knop „►“ of 
„◄“ bevestigen.

Door te drukken op de knop „OK“ komt u weer terug in de modusweergave.

Dag Weekdag
1 Maandag
2 Dinsdag
3 Woensdag
4 Donderdag
5 Vrijdag
6 Zaterdag
7 Zondag

DAG 
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10:39
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10:40

   0%     4%
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   0%     4%
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10:39

1     6:00  12:00
2    13:00  16:30
3    17:30  22:00
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Via de instelparameters van de timer kunnen de inschakeltijden individueel voor elke weekdag wor-
den geregeld.

Vanuit de modusweergave komt u door op de knop „Instellingen“ te drukken in het keuzemenu. 
Hier komt u door op de knop „Instellen timer“ te drukken in het menu voor het instellen van de timer 
terecht.

Op de display knippert in regel (1) de weergave voor de tijd waarop het apparaat op dag 1 (maandag) 
moet worden ingeschakeld (AAN). Met de knoppen „▲“ en „▼“ kunt u de uren instellen en daarna 
met de knop „►“ de invoer bevestigen. De weergave springt verder naar de minuten die eveneens 
met de knoppen „▲“ en „▼“ kunnen worden ingesteld en met de knop „►“ worden bevestigd.
(De instelling van de minuten gebeurt in stappen van 5 minuten.)

Op de display knippert nu de weergave voor de tijd waarop het apparaat op dag 1 (maandag) moet 
worden uitgeschakeld (UIT). Het instellen en bevestigen van de uren en minuten gaat ook via de 
knoppen „▲“ en „▼“ alsook de knop „►“.

Nu kunt u in regel (2) nog een tijdvak voor dag 1 (maandag) instellen. Doe het op dezelfde manier 
als in regel (1). Als u geen tweede of derde tijdvak wilt instellen, bevestigt u de tijden 0:00 met de 
knop „►“.

Na het bevestigen van de laatste invoer in regel (3) springt de display naar dag 2 (dinsdag) waarvoor 
u wederom uw persoonlijke in- en uitschakeltijden kunt instellen. Dag 3 tot en met dag 7 gaan op 
dezelfde wijze.

Als u alle parameters/dagen hebt ingesteld, komt u met de knop „OK“ weer in de modusweergave 
van het apparaat terug.

U hoeft echter niet altijd het hele menu van de timer te doorlopen om weer in het statusscherm 
terecht te komen. Met behulp van de knop „OK“ kunt u op elk gewenst moment weer terug naar de 
modusweergave.

Tip:
Als in de parameters de tijd 0:00 wordt ingevoerd, schakelt het apparaat niet in resp. uit 
Wilt u bijvoorbeeld dat het apparaat in het weekend niet wordt ingeschakeld, dan moet u de waarden 
voor dag 6 (zaterdag) en dag 7 (zondag) instellen op 0:00.

De ingestelde waarden blijven ook bij stroomonderbreking of een lege batterij in de bedieningseen-
heid opgeslagen. Alleen de actuele tijd en weekdag moeten opnieuw ingesteld worden.

Tip: Hoe u de batterij van de klok kunt verwisselen, leest u bij punt 7. Batterij verwisselen

Timer ingeschakeld

De timer kan naar wens worden in- resp. uitgeschakeld!

Vanuit de modusweergave komt u door op de knop „Instellingen“ te drukken in het keuzemenu. Hier 
kan door op de knop „Timer“ te drukken, de timer in- resp. uitgeschakeld worden.

Als de timer is ingeschakeld, is er permanent een kloksymbool zichtbaar op de display.

8.2.	Instellen van de timer

DAG 1  AAN   UIT

8.2.1.	 In- resp. uitschakelen van de timer

Dag Weekdag
1 Maandag
2 Dinsdag
3 Woensdag
4 Donderdag
5 Vrijdag
6 Zaterdag
7 Zondag

Timer uitgeschakeld
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Dit menu werkt als een tijdschakelklok, alleen wordt hier niet het apparaat aan- (AAN) en uitgescha-
keld (UIT), maar wordt ingesteld wanneer het apparaat omschakelt van dag- op nachtmodus.
In de dagmodus werkt het apparaat met de volumestroom die bij de basisventilatie is ingesteld.
In de nachtmodus werkt het apparaat met de volumestroom die bij de minimale ventilatie is ingesteld.

Vanuit de modusweergave komt u door op de knop „Instellingen“ te drukken in het keuzemenu. Hier 
komt u door op de knop „Dag/Nacht“ te drukken in het menu voor het instellen van het overschakelen 
van dag naar nacht terecht.

Op de display knippert in regel (1) de weergave voor de tijd waarop het apparaat op dag 1 (maandag) 
moet worden ingeschakeld (AAN). Met de knoppen „▲“ en „▼“ kunt u de uren instellen en daarna 
met de knop „►“ de invoer bevestigen. De weergave springt verder naar de minuten die eveneens 
met de knoppen „▲“ en „▼“ kunnen worden ingesteld en met de knop „►“ worden bevestigd.
(De instelling van de minuten gebeurt in stappen van 5 minuten.)

Op de display knippert nu de weergave voor de tijd waarop het apparaat op dag 1 (maandag) de 
nachtmodus verlaat. Het instellen en bevestigen van de uren en minuten gaat ook via de knoppen 
„▲“ en „▼“ alsook de knop „►“.

Nu kunt u in regel (2) nog een tijdvak voor dag 1 (maandag) instellen. Doe het op dezelfde manier 
als in regel (1). Als u geen tweede of derde tijdvak wilt instellen, bevestigt u de tijden 0:00 met de 
knop „►“.

Na het bevestigen van de laatste invoer in regel (3) springt de display naar dag 2 (dinsdag) waarvoor 
u wederom uw persoonlijke in- en uitschakeltijden kunt instellen. Dag 3 tot en met dag 7 gaan op 
dezelfde wijze.

Als u alle parameters/dagen hebt ingesteld, komt u met de knop „OK“ weer in de modusweergave 
van het apparaat terug.

Maar u hoeft niet altijd het hele menu van dag- naar nachtoverschakeling te doorlopen om weer terug 
te komen in de modusweergave. Met behulp van de knop „OK“ kunt u op elk gewenst moment weer 
terug naar de modusweergave.

Tip:
Als in de parameters de tijd 0:00 wordt ingevuld, vindt geen nachtomschakeling plaats. 

De ingestelde waarden blijven ook bij stroomonderbreking of een lege batterij in de bedieningseen-
heid opgeslagen. Alleen de actuele tijd en weekdag moeten opnieuw ingesteld worden.

Tip: Hoe u de batterij van de klok kunt verwisselen, leest u bij punt 7. Batterij verwisselen

8.3.	Dag/nacht omschakeling instellen

Dag Weekdag
1 Maandag
2 Dinsdag
3 Woensdag
4 Donderdag
5 Vrijdag
6 Zaterdag
7 Zondag

DAG 1
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4:00 22:00
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4:00 22:0018:00

 

10:44

   0%     4%
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10:45
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1     4:00  22:00
2     0:00   0:00
3     0:00   0:00

1   18:00  22:00
2    0:00   0:00
3    0:00   0:00
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Basisventilatie

Basisventilatie

Basisventilatie

Minimale 
ventilatie

  Dag 1

  Dag 1

  Dag 1

Afb.:
Systeemtekening bij instelling 
zonder tijdschakelklok

Afb.:
Systeemtekening bij instelling 
met tijdschakelklok

Afb.: 
Systeemtekening bij instelling met 
tijdschakelklok en dag/nacht omscha-
keling

DAG 1  AAN   UIT

DAG 1

8.4.	Systeemtekeningen
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Bij het onder spanning brengen van het toestel wordt de batterij gecontroleerd op correct function-
eren. Een lege batterij van de timer wordt op het statusscherm met een batterijsymbool aangeduid. 
Om de batterij te vervangen gaat u als volgt te werk:

•	 Ontkoppel de stuurkabel van de bedieningseenheid (1).
•	 Open de bedieningseenheid door het deksel (2) op te tillen.
•	 De houder (3) voor de batterij ligt op de printplaat. Verwijder de batterij en vervang deze 

door een nieuwe, zoals op de tekening te zien is.
•	 De bedieningseenheid kan nu weer gesloten en de stuurkabel aangesloten worden.
•	 U moet nu nog de actuele tijd opnieuw instellen. Het batterijsymbool verdwijnt op het 

statusscherm. De bedieningseenheid is weer volledig bedrijfsklaar.

Tip: U hebt als batterij een 3V Lithium CR 1616 knoopcel nodig.

9.	 Batterij vervangen
Modusweergave:

Display na vervanging batterij

Afb.:
(1) Stuurkabel
(2) Kap bedieningseenheid
(3) Batterijhouder
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Storingsmelding display Aard van de storing en verhelpen van de storing.

Batterij
»» Batterij van bedieningseenheid is leeg.
»» Batterij bervangen

ERROR
»» Het bedieningspaneel heeft geen verbinding.
»» Controleer de koppeling of vervang zo nodig de kabel.

Storing temperatuursensor toevoerlucht
»» De temperatuursensor van de toevoerlucht is defect of de kabel is onderbroken.
»» Vervang de defecte temperatuursensor of, indien nodig, de onderbroken leiding.
»» Na verhelpen van de storing moet dit met de knop „OK“ worden bevestigd.

Storing kamertemperatuursensor
»» De kamertemperatuurvoeler is defect.
»» Vervangen van de bedieningseenheid.
»» Na verhelpen van de storing moet dit met de knop „OK“ worden bevestigd.

Storing afvoertemperatuursensor
»» De afvoertemperatuursensor is defect of de kabel is onderbroken. 
»» Vervang de defecte temperatuursensor of, indien nodig, de onderbroken leiding.
»» Na verhelpen van de storing moet dit met de knop „OK“ worden bevestigd.

Storing uitlaatluchttemperatuursensor
»» De uitlaatluchttemperatuursensor is defect of de kabel is onderbroken. 
»» Vervang de defecte temperatuursensor of, indien nodig, de onderbroken leiding.
»» Na verhelpen van de storing moet dit met de knop „OK“ worden bevestigd.

Storing buitenluchttemperatuursensor
»» De buitenluchttemperatuursensor is defect of de kabel is onderbroken.
»» Vervang de defecte temperatuursensor of, indien nodig, de onderbroken leiding.
»» Na verhelpen van de storing moet dit met de knop „OK“ worden bevestigd.

10.	 Foutentabel

STORING   

TOEVOERTEMP.

STORING

KAMERTEMPERATUUR

STORING

AFVOERTEMP.

STORING

TOEVERTEMP.

STORING

BUITENLUCHTTEMP.
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Storingsmelding display Aard van de storing en verhelpen van de storing.

Storing klepstand
»» De kleppen bevinden zich in een ontoelaatbare stand.
»» Klepaandrijving of kabel sensor defect.
»» Na verhelpen van de storing moet dit met de knop „OK“ worden bevestigd.

Storing vorstbeveiliging
»» De luchttemperatuur is gedaald tot onder de op de vorstbeschermingsthermostaat ingestelde waarde. De venti-

latoren worden uitgeschakeld, de luchtkleppen gesloten, het verwarmingsventiel wordt helemaal geopend en de 
circulatiepomp ingeschakeld. 

»» Controleer zekering F2.
»» Na verhelpen van de storing moet dit met de knop „OK“ worden bevestigd.

Storing veiligheidsthermostaat – temperatuurcontrole verwarmingsregister
»» Overschrijding van de temperatuur van de behuizing van 75 °C. De regelkring wordt onderbroken, de verwarming 

wordt uitgeschakeld.    Mogelijke oorzaken: defecte toevoerklep, ventilator valt uit, …
»» Toevoerklep herstellen, zekeringen F2 controleren.
»» Na opheffen van de storing moet de resetknop van de beveiligingsthermostaat handmatig worden gereset en op 

het bedieningspaneel moet de storing met de knop „OK“ worden bevestigd.

Storing thermisch contact van een ventilator.
»» Het thermisch contact wordt verbroken, het toestel wordt uitgeschakeld. Mogelijke oorzaken: motor oververhit of 

defect. 
»» De stroomvoorziening moet door de hoofdschakelaar gedurende min. 20 sec onderbroken worden. Controleer 

zekering F2, vervang zo nodig de motor.
»» Na verhelpen van de storing moet dit met de knop „OK“ worden bevestigd.

Storing ventilator
»» Het meldrelais van een ventilator werd geactiveerd. 
»» Het toestel uitschakelen en ventilatoren en kabelverbindingen controleren, ev. defecte ventilator vervangen.
»» Na verhelpen van de storing moet dit met de knop „OK“ worden bevestigd.

Storing rotormotor
»» Foutmelding bij de regeling van de rotormotor.
»» Toestel uitschakelen, rotatiewarmtewisselaar en rotormotor plus bedrading van de rotormotor controleren.
»» Na verhelpen van de storing moet dit met de knop „OK“ worden bevestigd.

Brandveiligheidsmelding
»» Het brandmeldcontact is geopend. De brandmelder is geactiveerd.
»» Na opheffen van de brandmelding moet dit met de knop „OK“ worden bevestigd.

CONTACT

BRANDVEILIGHEID

STORING

TEMP.ROTORMOTOR

STORING

VENTILATOR

STORING

VENTILATOR TEMP

STORING

VEILIGHEIDSTHER.

STORING

ANTIVORST

KLEPSTAND

STORING
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Storingsmelding display Aard van de storing en verhelpen van de storing.

Ondertemperatuur toevoerlucht
»» De minimale vastgelegde toevoerluchttemperatuur (12°C) blijft langer dan 30 minuten onder het minimum.
»» Na verhelpen van de storing moet dit met de knop „OK“ worden bevestigd.

Overtemperatuur toevoerlucht
»» De maximale toevoertemperatuur van 80 °C werd langer dan 10 sec overschreden of er is sprake van een kabel-

breuk op de toevoerluchtsensor 
»» Schakel het apparaat uit en controleer de ventilatoren.
»» Na verhelpen van de storing moet dit met de knop „OK“ worden bevestigd.

Storing rotatiewarmtewisselaar
»» De rotatiewarmtewisselaar draait niet omwille van een defecte aandrijfriem, gebrekkige voorspanning, …
»» Vervangen van de defecte riem, de gebrekkige voorspaning herstellen.
»» Na verhelpen van de storing moet dit met de knop „OK“ worden bevestigd.

Geen vrijgave
»» Het vrijgavecontact is niet gesloten.
»» Vrijgavecontact sluiten. Het toestel kan dan in gebruik genomen worden.

STORING

ONDERTEMP.TOEVOER

STORING

OVERTEMP.TOEVOER.

STORING

WARMTEWISSELAAR

GEEN VRIJGAVE 
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Notities:
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De in deze montage- en gebruikshandleiding 
vermelde gegevens zijn uitsluitend illustratief. 
Een uitspraak over een bepaalde toestand of 
een geschiktheid voor een bepaalde toepassing 
kan uit onze informatie niet afgeleid worden.

De informatie verbiedt de gebruiker niet eigen 
beoordelingen of tests uit te voeren.
Gelieve ermee rekening te houden dat onze 
producten onderhevig zijn aan een natuurlijk 
slijtage- en verouderingsproces.

Het mag niet zonder toestemming worden gere-
produceerd of aan derden worden gegeven.
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