
BITUMENAFDICHTMIDDEL  
SHELL TIXOPHALTE WET

Een professionele duurzame, 
plasto-elastische, neutraal  
uithardende kit/kleefstof op 
basis van hoogwaardig  
bitumen-rubber

Voldoet aan ISO 11.600
• Koud verwerkbaar
• Plastisch verwerkbaar
• Bevat geen schadelijke bestanddelen
• Verouderings-, weers- en UV- 

bestendig

Art.nr. 0890 103 3
VE 1 / 24
Inhoud 310 ml
Chemische basis Bitumen
Kleur Zwart
Absorptie continue beweging 10 %
Min. huidvormingstijd 2 h
Voorwaarde huidvormingstijd bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid
Minimale verwerkingstemperatuur 5 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 40 °C

Toepassingsgebied
Voor het dichten van lekken en uitvoeren 
van (nood)reparaties, zelfs op natte 
ondergronden.
Voor het waterdicht afwerken van 
naden, aansluitingen en voegen van 
dakranden, schoorstenen, lichtkoepels 
enz.

Instructies
Reparaties die bij vochtig weer zijn 
doorgevoerd dienen in droge toestand 
nogmaals gecontroleerd te worden.

ST
EP

 - 
20

18
-11

-0
5 

- N
L-1

78
57

 - 
©

 


