
Gehäuse  		         Aluminium
Standardfarbe 	        RAL 7035
Zuluft			          Ja
Abluft	  		         Ja
Luftdurchsatz 	
Max. Zufuhrberatung	       3 m/s	        
Max. Abblasberatung	       4 m/s
Luftrichtung	  	        Horizontal

NASO-H Lüftungshaube
Horizontal

Merkmale
Geeignet für große Luftvolumen 

Niederschlagsfreies Jalousiemodell

Schönes Design

Produktbeschreibung
Das NASO-H Dachhaube ist komplett aus Aluminium 

gefertigt. Die Unterseite ist standardmäßig mit einer 

Econox Thermoduct-Isolierung versehen, um Kon-

densation zu verhindern. Die Dachhaube wird stan-

dardmäßig in RAL 7016 ohne Mehrkosten geliefert. 

Andere RAL-Farben sind gegen Aufpreis erhältlich. 

Die Innenseite des Dachhaube ist mit einem Vogel-

schutzgitter ausgestattet.

Verfügbares Zubehör:
DOS	 : Aluminium-Dachrand, nicht isoliert

DOS-G	 : Aluminium-Dachrand, isoliert

RAL	 : andere RAL-Farbe
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Vertriebspartner:
Econox bv, Nederland
www.econox.nl

Produzent:
Econox bv, Nederland
www.econox.nl

NASO-H Lüftungshaube
Horizontal
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Seitenansicht der Dachhaube Abschnitt Dachhaltung

14
5

Länge x Breite Höhe Anzahl Lamellen

L x 400 mm 195 mm 3

L x 500 mm 195 mm 3

L x 600 mm 195 mm 3

L x 700 mm 195 mm 3

L x 800 mm 255 mm 4

L x 900 mm 255 mm 4


