ECONOX

NASO-H Dakkap

Horizontaal
Behuizing Aluminium
Standaard kleur RAL 7035
Luchttoevoer Ja
Luchtafvoer Ja
Luchtdebiet
Max. advies aanvoer 3m/s
Max. advies afblaas 4 m/s
Luchtrichting Horizontaal

Kenmerken

Geschikt voor grote luchthoeveelheden
Slagregen vrij lamellen model
Mooi design

Productomschrijving

De NASO-H dakkap is geheel in aluminium
uitgevoerd. De onderzijde is standaard voorzien

van Econox Thermoduct isolatie te voorkoming van
condensvorming. De dakkap wordt standaard zonder
meerkosten geleverd in RAL 7016. Tegen meerprijs
zijn ook andere RAL kleuren leverbaar. Inwendig is

de dakkap voorzien van vogelgaas.

Leverbare accessoires
DOS :aluminium dakopstand ongeisoleerd
DOS-G :aluminium dakopstand geisoleerd

RAL : afwijkende RAL kleur
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NASO-H Dakkap

Horizontaal

Zij-aanzicht dakkap
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Doorsnede dakopstand

Lengte x Breedte Hoogte Aantal lamellen
L x 400 mm 195 mm 3
L x 500 mm 195 mm 3
L x 600 mm 195 mm 3
L x700 mm 195 mm 3
L x 800 mm 255 mm 4
L x 900 mm 255 mm 4

Distributeur:
Econox bv, Nederland
www.econox.nl

Producent:

Econox bv, Nederland
www.econox.nl
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