
RUCK ROTO K...H serie
Bis zu 14270 m³/h mit Rotations Wärmetauscher

Merkmale

80% Rendite

Volumenkonstante EC-Ventilatoren

Für Innen- und Außenaufstellung 

ROTO Kompakt-Wärmerückgewinnungseinheit

Betriebsgrenze -20ºC bis +40ºC

Produktbeschreibung

Das Lüftungsgerät ROTO K...H ist ein 

Wärmerückgewinnungsgerät mit Wärmerad. Der 

Wirkungsgrad des Rotationswärmetauschers der Serie 

ROTO K...H liegt über 80%. Darüber hinaus gewinnt das 

Lüftungsgerät bis zu 60% der Luftfeuchtigkeit in einem 

Raum zurück. Zudem wird im Winter eine zu trockene 

Raumluft verhindert und damit ein gesundes 

Raumklima erreicht. Die Lüftungsgeräte ROTO K...H sind 

auch mit Warmwasser-Heizregister, Wasserkühlregister 

oder DX-Batterie. 

Energie-Effizienz

Die hocheffizienten EC-Ventilatoren erreichen einen 

Gesamtwirkungsgrad von über 60% und liegen damit 

deutlich über der Effizienzklasse IE4.

Hohe Qualität der Ausführung

Das Lüftungsgerät mit Wärmerad besteht aus 

korrosionsbeständigem Aluminium und ist resistent 

gegen Eisbildung. Das rahmenlose zweischalige Gehäuse 

ist aus hochwertigem verzinktem Stahlblech gefertigt. 

Zwischen die beiden Schalen werden Dämmplatten mit 

einer Dicke von 50 mm gelegt. Die Einheit ist mit einem 

Untergestell ausgestattet.

Betrieb

Alle Lüftungsgeräte sind standardmäßig mit 

Mikroprozessorsteuerung und Verkabelung 

ausgestattet und werden im Werk Ruck getestet. 

Die Serie ROTO K...H wird auch mit Sensoren und 

Aktoren geliefert. Dies gewährleistet eine einfache 

Plug-n-Play-Montage. Alle Schränke der Serie 

ROTO K...H haben ein konstantes Volumen. 

Gewünschte Luftmengen können über die 

Steuereinheit gesteuert werden. Zusätzlich ist 

eine automatische Wellenstromkorrektur in die 

Steuereinheit integriert. Das Klimagerät kann mit 

weiteren Steuerungsoptionen wie CO2- und 

Feuchteregelung erweitert werden. Eine 

integrierte Modbus-RTU-Schnittstelle sorgt für 

flexible Einsatzmöglichkeiten.
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RUCK ROTO K...H serie
Bis zu 14270 m³/h mit Rotations Wärmetauscher

Bewerbung

Die ROTO Lüftungsgeräte eignen sich sehr gut zur 

Belüftung von z.B. Büros, öffentlichen Bereichen 

und Besprechungsräumen. 

Hygiene

Die Baureihe ROTO K...H enthält M5- und F7-Filter und 

gewährleistet eine hygienische Filterung von Abluft und 

Außenluft. Zusätzlich gibt es auf der Ein- und 

Auslassseite einen Kondensatbehälter. Die Reinigung 

des Lüftungsgerätes ist aufgrund der glatten Innenseite 

des Gerätes sehr einfach. Darüber hinaus sind die 

Kabel leicht zugänglich, da sie außerhalb des Luftstroms 

liegen.
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RUCK ROTO K...H serie
Bis zu 14270 m³/h mit Rotations Wärmetauscher (rechts durchgeführt)

Artikelnr. Product Volt M3/h Watt Kg

65143822 ROTO K 1050 H WOJR A 230 1500 761 206 X X X

65143824 ROTO K 1050 H WKJR B 230 1390 760 211 X X X X

65143827 ROTO K 1050 H WDJR C 400 1390 760 211 X X X X

65144557 ROTO K 1050 H ODJR D 400 1500 761 206 X X X

65138735 ROTO K 1700 H WOJR E 230 2620 1500 244 X X X

65138756 ROTO K 1700 H WKJR F 230 2500 1509 253,5 X X X X

65139818 ROTO K 1700 H WDJR G 400 2500 1509 253,5 X X X X

65145007 ROTO K 1700 H ODJR H 400 2620 1500 244 X X X

65139051 ROTO K 2800 H WOJR I 400 3830 2226 309,5 X X X

65139053 ROTO K 2800 H WKJR J 400 3730 2232 324 X X X X

65139831 ROTO K 2800 H WDJR K 400 3730 2232 324 X X X X

65144219 ROTO K 2800 H ODJR L 400 3830 2226 309,5 X X X

65139592 ROTO K 4200 H WOJR M 400 6130 2698 521 X X X

65139598 ROTO K 4200 H WKJR N 400 5890 2688 543 X X X X

65139826 ROTO K 4200 H WDJR O 400 5890 2688 543 X X X X

65145262 ROTO K 4200 H ODJR P 400 6130 2698 521 X X X

65141061 ROTO K 7600 H WOJR Q 400 10500 5798 682 X X X

65140780 ROTO K 7600 H WKJR R 400 10330 5799 721 X X X X

65141296 ROTO K 7600 H WDJR S 400 10330 5799 721 X X X X

65145434 ROTO K 7600 H ODJR T 400 10500 5798 682 X X X

65142914 ROTO K 12600 H WOJR U 400 14270 5580 1199 X X X

65142916 ROTO K 12600 H WKJR V 400 13980 5892 1270 X X X X

65142930 ROTO K 12600 H WDJR W 400 13980 5892 1270 X X X X

65144834 ROTO K 12600 H ODJR X 400 14270 5580 1199 X X X



RUCK ROTO K...H serie
Bis zu 14270 m³/h mit Rotations Wärmetauscher (links ausgeführt)

Artikelnr. Product Volt M3/h Watt Kg

65144654 ROTO K 1050 H WOJL A 230 1500 761 206 X X X

65144660 ROTO K 1050 H WKJL B 230 1390 760 211 X X X X

65144664 ROTO K 1050 H WDJL C 400 1390 760 211 X X X X

65144666 ROTO K 1050 H ODJL D 400 1500 761 206 X X X

65141757 ROTO K 1700 H WOJL E 230 2620 1500 244 X X X

65141758 ROTO K 1700 H WKJL F 230 2500 1509 253,5 X X X X

65141760 ROTO K 1700 H WDJL G 400 2500 1509 253,5 X X X X

65145194 ROTO K 1700 H ODJL H 400 2620 1500 244 X X X

65140052 ROTO K 2800 H WOJL I 400 3830 2226 309,5 X X X

65140059 ROTO K 2800 H WKJL J 400 3730 2232 324 X X X X

65142497 ROTO K 2800 H WDJL K 400 3730 2232 324 X X X X

65144484 ROTO K 2800 H ODJL L 400 3830 2226 309,5 X X X

65142081 ROTO K 4200 H WOJL M 400 6130 2698 521 X X X

65142085 ROTO K 4200 H WKJL N 400 5890 2688 543 X X X X

65142089 ROTO K 4200 H WDJL O 400 5890 2688 543 X X X X

65145348 ROTO K 4200 H ODJL P 400 6130 2698 521 X X X

65143229 ROTO K 7600 H WOJL Q 400 10500 5798 682 X X X

65143231 ROTO K 7600 H WKJL R 400 10330 5799 721 X X X X

65143234 ROTO K 7600 H WDJL S 400 10330 5799 721 X X X X

65145506 ROTO K 7600 H ODJL T 400 10500 5798 682 X X X

65143489 ROTO K 12600 H WOJL U 400 14270 5580 1199 X X X

65143492 ROTO K 12600 H WKJL V 400 13980 5892 1270 X X X X

65143503 ROTO K 12600 H WDJL W 400 13980 5892 1270 X X X X

65144947 ROTO K 12600 H ODJL X 400 14270 5580 1199 X X X



Regelung

Wasser-Heizregister

Wasser-Kühlregister

Standard-Servomotor

Elektrischer Kühler

Panel-Luftfilter

Jalousie-Ventile

Antrieb mit Federrückzug

Elektrisches Heizregister
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RUCK ROTO K...H serie
Bis zu 14270 m³/h mit Rotations Wärmetauscher

[pa]

1200

1000

800

600

400

200

Psf

[pa]

1200

1000

800

600

400

200

Psf

qV                     500                    1000                 1500                   2000                  2500                  m3/hqV                     500                    1000                 1500                   2000                  2500                  m3/h

E
A

HD

F
B

G
C

[pa]

1200

1000

800

600

400

200

Psf

qV              500             1000           1500            2000            2500           3000            3500          m3/h

I

L

J

K

[pa]

1000

800

600

400

200

Psf

qV                 1000               2000                3000                4000                 5000                6000              m3/h

N

M

O

P

[pa]

1200

1000

800

600

400

200

Psf

[pa]

1200

1000

800

600

400

200

Psf

qV                    2000                  4000                  6000                  8000                  10000                 m3/h qV                    2500                  5000                  7500                  10000                  15000                 m3/h

S W

R V

Q U

T X


